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2/2.1. NASLOVNA STRANA

2/2 PROJEKAT SAOBRACAINICA

Investitor: GEBI DOO PO CANTAVIR
Marsala Tita 46, 24220 Cantavir

Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja industrijskog koloseka GEBI
u Backoj Topoli, KP 6146/10, 6146/11, 6146/12,
6146/13, 7304/1 KO Backa Topola grad, Backa Topola

Vrsta tehnicke dokumentacije: Idejno resenje
Za gradenje / izvodenje radova: Nova gradnja
Naziv i oznaka dela projekta: 2/2 - Projekat saobracajnica
Potpis: Projektant:
BIN-ING doo,

Edvarda Griga 32,
11000 Beograd
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Potpis: Odgovorni projektant:
Nikola Adzi¢, dipl. inZ. grad.
Broj licence IKS : 43010135619
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Broj tehnicke dokumentacije : [11-50-2/IR/21 od 31.03.2021.
Mesto i datum: Beograd, 31.03.2021.



2/2.2. SADRZAJ PROJEKTA SAOBRACAINICA

2/2.1. Naslovna strana projekta saobracajnica

2/2.2. Sadrzaj projekta saobracajnica

2/2.3. Resenje o odredivanju odgovornog projektanta projekta saobracajnica
2/2.4. Izjava odgovornog projektanta projekta saobracdajnica

2/2.5. Tekstualna dokumentacija

2/2.5.1. - Tehnicki opis

2/2.6. Numeri¢ka dokumentacija

2/2.7. Graficka dokumentacija

2/2.7.0 - Katastarsko - topografski plan

2/2.7.1. - Pregledna situacija

2/2.7.2. - Situacioni plan

2/2.7.3.1 - Uzduzni profil prikljucka industrijskog koloseka br.1
2/2.7.3.1 - Uzduzni profil prikljucka industrijskog koloseka br.2 i br.3
2/2.7.4. - Karakteristi¢ni poprecni profili




2/2.3. RESENJE O ODREDIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 -
ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)

i odredbi Pravilnika o sadrzini, nainu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“SluZbeni glasnik RS”, br. 73/2019.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta saobracajnica koji je deo izrade ldejnog reSenja rekonstrukcija i dogradnja
industrijskog koloseka GEBI u Backoj Topoli, KP 6146/10, 6146/11, 6146/12, 6146/13,
7304/1 KO Backa Topola grad, Backa Topola, odreduje se:

Nikola AdZi¢, dipl. INZ. Srad. .....cccovveiiiiiiieeeeee e 43010135619

Projektant: BIN-ING doo,
Edvarda Griga 32,
11000 Beograd

Odgovorno lice/zastupnik: Slobodan Bezmarevi¢ dipl.grad.ing.

Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije : 111-50-2/1R/21 od 31.03.2021.
Mesto i datum: Beograd, 31.03.2021.



2/2.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA SAOBRACAINICA

Odgovorni projektant projekta saobracajnica koji je deo izrade Idejnog reSenja
rekonstrukcija i dogradnja industrijskog koloseka GEBI u Backoj Topoli, KP 6146/10,
6146/11, 6146/12, 6146/13, 7304/1 KO Backa Topola grad, Backa Topola:

Nikola Adzi¢, dipl. inZ. grad.

IZJAVLUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta posStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Nikola Adzi¢, dipl. inZ. grad.
Broj licence: 43010135619
Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije : 111-50-2/1R/21 od 31.03.2021.
Mesto i datum: Beograd, 31.03.2021.



2/2.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA







TEHNICKI OPIS

ZA: IDEJNO RESENJE
REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA GEBI

LOKACLA: Backa Topola

INVESTITOR: GEBI DOO
Marsala Tita 46, 24220 Cantavir

PROJEKTANT: ,BIN-ING doo”, Beograd, Edvarda Griga br. 32

1. UvoD

Preduzece Gebi Doo poseduje kompleks skladiSta na teritoriji opStine Backa Topola, u
neposrednoj blizini Zeleznicke pruge Beograd-Novi-Sad-Subotica-drzavna granica i Zeleznicke
stanice Backa Topola. Za potrebe transporta robe Zeleznicom, preduzeéu Gebi je potreban
funkcionalan industrijski kolosek vodi do njihovog postoje¢eg kompleksa u Backoj Topoli (slika 1.).

[]

=4 stgjgci kolosek Ggbi
: Nevi iitica

nje inqu*jsléag koloseka Gebi
* %

Slika 1.. — Sema rekonstrukcije i dogradnje industriskog koloseka

Idejno reSenje izgradnje industrijskog koloseka “Gebi” je u funkcionalnoj zavisnosti sa
projektom izgradnje brze pruge Beograd-Novi-Sad-Subotica-drzavna granica.
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Upotreba koloseka ¢e se odvijati u dve faze:

- | faza - pre izgradnje brze pruge Beograd-Novi-Sad-Subotica;
- Il faza - nakon izgradnje brze pruge Beograd-Novi-Sad-Subotica kada ¢ée pristupni deo
industrijskog koloseka biti veceg kapaciteta.

Zakoni i propisi primenjeni pri projektovanju:

Zakon o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 dr. zakon i 9/2020)

Zakon o Zeleznici ("SI. glasnik RS", br. 41/18)

Zakon o bezbednosti u Zeleznickom saobracaju ("Sl. glasnik RS", br. 41/18)

Pravilnik o sadrzini, nacinu i postupku izrade i naCinu vrSenja kontrole tehni¢ke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata ("SI. glasnik RS", br. 73/19)

Pravilnik o tehnickim uslovima i odrZzavanju gornjeg stroja Zeleznickih pruga ("Sl. glasnik RS", br.
39/16, 74/16)

Pravilnik o tehnickim uslovima i odrzavanju donjeg stroja Zeleznickih pruga ("Sl. glasnik RS", br.
39/16, 74/16)

Primenljivi JUS, JZS i SRPS standardi za predmet projekta

2. POSTOJECE STANJE

Na km 143+495 (km 0+000.00 industrijskog koloseka) pruge Beograd - Novi Sad - Subotica
- drzavna granica u stanici Backa Topola, skretnicom br. 3i odvaja se industrijski kolosek koji
paralelno sa magistralnom prugom, na rastojanju >9m vodi do skladista preduzec¢a Gebi Doo.
Kolosek se veéim delom do ulaza u kompleks Gebi nalazi na zemljiStu kojim upravlja
Infrastruktura Zeleznica Srbija, a manjim delom na zemljistu u vlasnistvu opstine Backa Topola.

Spisak katastarskih parcela preko kojih prelazi industrijski kolosek:

- KP 6146/10, KO Backa Topola grad, Backa Topola u vlasnistvu opstine Backa Topola;
- KP 6146/11, KO Backa Topola grad, Backa Topola u vlasnistvu Republike Srbije;

- KP 6146/12, KO Backa Topola grad, Backa Topola u vlasnistvu Gebi doo;

- KP 6146/13, KO Backa Topola grad, Backa Topola u vlasnistvu Gebi doo;

- KP 7304/1, KO Backa Topola grad, Backa Topola u vlasnistvu Republike Srbije.

Imovinsko pravni odnosi Investitora i imaoca prava na katastarskim parcelama ¢e biti
pravovremeno reseni odgovaraju¢im Ugovorima o sluzbenosti prolaza ili drugim odgovarajuéim
Ugovorima.

Nakon izlaska iz kruga skladista industrijski kolosek se nastavlja ulaskom u krug kompleksa
preduzeca LOHR Backa Topola doo. Postojeci industrijski kolosek je celom duzinom elektrificiran.
Kolosecna resetka je od Sina tipa 49 E.1 koje su na betonskim pragovima sa vezom “K” pricvrsnim
priborom u tucanickom zastoru. Postojeéi kolosek je usled sleganja izgubio projektovanu
geometriju.
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3. SITUACIONO RESENJE

Na osnovu postojec¢ih podloga, uradeno je Idejno reSenje rekonstrukcije i dogradnje
industrijskog koloseka Gebi, kojim su predvidene potrebne duzZine koloseka za smestaj
kompozicije od 21 vagona, ukupne duZine do 428m. Ovim projektom, predvidena je
rekonstrukcija postojeceg industrijskog koloseka Gebi (dovodjenje koloseka u projektovanu
osovinu i niveletu). Od kraja skretnice br. 3i, km 0+027.354 do km 0+130.945 predvideno je
regulisanje koloseka. Od km 0+130.945 industrijskog koloseka, neposredno iza putnog prelaza u
Novosadskoj ulici u Backoj Topoli, do km 0+383.907 odnosno kapije koja razdvaja preduzece Gebi
doo od preduzeéa LOHR doo Backa Topola predvidjeno je izmesStanje dela koloseka za potrebe
proSirenja kolosecnih kapaciteta i Sto povoljnijeg uklapanja u postojece stanje. Idejnim reSenjem
predvidjena je dogradnja 2 paralelna koloseka u samom krugu kompleksa Gebi na osovinskom
rastojanju od 4.75m za potrebe utovara merkatilne robe.

Projektovane korisne duZine koloseka:

Kolosek br.1 (postojeci kolosek) - 145m
Kolosek br.2 - 141.5m
Kolosek br.3 - 141.5m

Od km 0+4200.773 do km 0+222.609 predvidena je vaga na koloseku br.3 Cija ¢e izgradnja biti
obuhvacena projektom vage.

Pocetak izmestanja industrijskog koloseka GEBI predviden je ugradnjom horizontalne krivine
radijusa R=2000m. Na koloseku br.1 za koji je predvidjena rekonstrukcija, iza skretnice br.3b
primenjena je horizontalna krivina radijusa R=1000m radi $to boljeg uklapanja u postojecu
geometriju koloseka. Takode, kraj koloseka, neposredno ispred kapije, se nalazi u horizontalnoj
krivini radijusa R=180m. Geometrija koloseka je predvidena tako da obezbedi propisno rastojanje
od postojecih stubova kontaktne mreze.

Na km 0+159.990 koloseka br.1 predvidena je ugradnja leve skretnice br.3a, tipa R-180-7,
kojom se kolosek br.3 odvaja u pravcu kompleksa. Na km 0+198.996 koloseka br.1 predvidena je
ugradnja leve skretnice br.3b, tipa R-180-7, kojom se kolosek br.2 odvaja u pravcu kompleksa. Na
kolosecima br. 2 i br. 3 primenjene su horizontalne krivine radijusa R=300m. Koloseci br.2 i br.3 se
zavrSavaju slepo - grudobranima. Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje industrijskog koloseka
Gebi neophodna je demontaza dela ograde na parceli u vlasnistvu preduzeca Gebi, kao i rusenje
betonskog platoa u krugu kompleksa koji se nalaze na trasi buduceg koloseka.

3. NIVELACIONO RESENJE

Pocetak indsutrijskog koloseka u zoni skretnice br.3i nalazi se na koti 109.55mnm odakle se
nagibima od 2.20%o., odnosno 3.70%0 “spusta” do putnog prelaza na km 0+126.160. Od km
0+130.945, tj. predvidjenog mesta pocetka izmestanja, indsutrijski kolosek se nalazi u nagibu od
2.00%0 u duZini od 97.26m. Predvideno je polaganje skretnica br. 3a i 3b. u nagibu od 2.00%e.
Nakon kraja skretnice br.3b pa do kraja rekonstruisanog dela koloseka (kapije), kolosek se nalazi u
nagibu od 4.00%.. Koloseci br.2 i br.3 se nalaze u horizontali, i= 0.00%., Predvideni su prelomi
nivelete neposredno iza skretnica br.3a i br.3b na propisanom rastojanju od kraja skretnice, min.
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5m. Vertikalni prelomi niveleta nisu zaobljavani radijusima vertikalnog zaobljenja posto su razlike
nagiba Ai £ 2.00%o0. Kolosek br.2 nalazi se na 108.93mnm dok je kolosek br.3 na 109.00mnm.

4. DONIJI STROJ

Preduslov za radove na iskopu za potrebe rekonstrukcije i dogradnje je uklanjanje dela ograde
na parceli u vlasniStvu preduzeéa Gebi, kao i rusenje betonskog platoa u krugu kompleksa koji se
nalaze na trasi buduceg koloseka.

Na delu dogradjenih koloseka br.2 i br.3, Idejnim reSenjem je predvideno postavljanje
geomreze sa slojem tucanika na pripremljeno podtlo, u debljini od min 8cm radi poboljSanja
nosivosti tla. Prelazni sloj predviden je od drobljenog kamenog agregata 0-63.0mm, minimalne
debljine 20cm. Potrebna nosivost na vrhu prelaznog sloja iznosi Ev2>45MN/m2. Zastitni sloj je
predviden od drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm minimalne debljine 20cm prema vazecem
pravilniku. Potrebna nosivost na nivou planuma pruge je Ev2>80MN/m?2.

Na delu postojeceg koloseka br.1, za potrebe rekonstrukcije, neophodna je sanacija donjeg
stroja dela koloseka u duZini od min. 40m, istim slojevima predvidjenim za dogradnju novih
koloseka.

5. GORNIJI STROJ

Kolosecna resSetka na novim kolosecima br.2 i br.3 je predvidena od Sina tipa 49 E.1 na
drvenim pragovima sa vezom “K” pri¢vrsnim priborom. Sine, skretnice i koloseéni pribor su
predvideni novi ili reparirani polovni, tehnicki ispravni, dok su pragovi predvideni novi,
impregnisani, dimenzija 260x26x16cm. Minimalna debljina tucanickog zastora iznosi 20cm ispod
donje ivice praga.

Kako se postojeéi kolosek za koji je predvidjena rekonstrukcija nalazi u loSem stanju, idejnim
reSenjem je predvidena zamena Sina i pri¢vrsnog pribora u duzini od min. 100m, kao i potrebno
regulisanje celog koloseka (od km 0+027.354 do km 0+383.907) radi dovodjenja koloseka u
projektovanu osovinu i niveletu.

6. ODVODNJAVANIE

Voda ce se sa industrijskog koloseka Gebi odvoditi poprec¢nim i poduznim nagibom. Sa desne
strane indsutrijskog koloseka u pravcu rasta stacionaze, izmedu pruge Beograd - Novi Sad -
Subotica - drZavna granica i postojeceg industrijskog koloseka nalazi se zemljani kanal koji je
postojeci recipijent atmosferske vode za oba koloseka i koji nije predvidjen za rekonstrukciju. U
kompleksu Gebi, izmedju koloseka br2. i br.3 predvidena je izrada sistema drenaze od PVC
drenaznih cevi @160 na sloju betona, prekrivenih filterskom ispunom od $ljunka. Prikupljena voda
u drenaznim cevima ce biti sprovedena u reviziona okna. Voda prikupljena u zoni buduce vage ¢e
biti sprovedena drenaznim cevima u reviziono okno. Poduzni nagib drenaznih cevi iznosi min 0.2%
ka konacnim recipijentima atmosferske vode. Konacni recipijent prikupljene atmosferske vode
bic¢e definisan u sledeéim fazama projektovanja nakon dobijanja dodatnih lokacijskih uslova.
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7. OSTALO

Ukoliko bude potrebe na industrijskom koloseku ¢e se predvideti ugradnja mehanicke
iskliznice u zavisnosti sa skretnickom bravom. Iskliznica bi se postavlila tako da izbacuje kola na
levu stranu u pravcu rasta stacionaZe ispred skretnice br. 3a.

8. INVESTICIONA VREDNOST

Procenjena investiciona vrednost rekonstrukcije i dogradnje industrijskog koloseka Gebi u
Backoj Topoli iznosi 56,825,949.12 RSD bez uracunatog PDV-a.

/

’// Odgoybrni pr?j‘éktant:
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Nikola Aﬁﬂc’ dipl. grad. inZ.
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2/2.6. NUMERICKA DOKUMENTACUA




2/2.6.1. PRIKAZ POVRSINA OBJEKTA SA NAMENAMA POVRSINA

tip objekta: G InZenjerski objekat
kategorija objekta: Objekat 1: G212 Zelezni¢ka pruga
klasifikacija pojedinih ucesée u klasifikaciona oznaka:
delova objekta: ukupnoj
povrsini
objekta (%):
100% 212101 - Glavne Zeleznicke pruge javnog saobracaja
i sporedni koloseci (ukljucujuéi gornji i doniji stroj
pruge), Zeleznicke stanice, Zeleznicki prelazi i
raskrsnice i pruge u ranZiranim stanicama

mesto: Backa Topola
broj katastarske KP 6146/10, 6146/11, 6146/12, 6146/13, 7304/1 KO Backa
parcele/spisak Topola grad, Backa Topola

katastarskih parcela i
katastarska opstina:

ukupna povrsina parcele/parcela: 197311m’

dimenzija objekta: bruto povrsina objekta (katastar): -

ukupna korisna duZina: 428m

ukupna gradevinska duzina: 741.51m

Na osnovu gr. dozvole neto povrsina
prizemlja : -
Na osnovi gr. dozvole bruto povrsina
prizemlja: -

Povrsine za obracun: 3230.64m2

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza) -

Visina objekta

broj funkcionalnih jedinica 3




2/2.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA




Rekonstrukcija i dogradnja industrijskog koloseka GEBI
od km 0+027.354 do km 0+383.987

- Regulisanje postojeceg koloseka od km 0+027.354 do km 0+130.945
- Izmestanje dela postojeceg koloseka od km 0+130.945 do km 0+383.987

- Dogradnja koloseka br.2 i br.3 unutar kompleksa GEBI od km 0+159.990 do km 0+381.645

KP 6146/10, 6146/11, 6146/12, 6146/13, 7304/1 KO BacCka Topola grad, opStina BaCka Topola

.\

Spisak skretnica

Br. Skr. kolosek stac. PS tip smer
3i 0+000.00 49-200-6° Desna
3a 0+159.990 49-180-7° Leva
3b 0+198.966 49-180-7° Leva
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