STRUCTURA CONCEPT, Beograd »Perutnina Ptuj - Topiko« D.O.0., Backa Topola

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNICKE
DOKUMENTACIJE

0 — GLAVNA SVESKA

Investitor: »Perutnina Ptuj-Topiko“ D.O.O.
Petefi brigade 2
Backa Topola

Objekat: Kompleks farme za uzgoj zivine na
delu k.p.5096 K.O. Backa Topola

Vrsta tehni¢ke dokumentacije: IDR —Idejno resenje

Vrsta radova: nova gradnja

Glavni projektant: Milica StojCevi¢, dipl.inz.arh.
Broj licence: 300 C 411 05

Potpis: M | I ica Digitally signed

by Milica Stojcevic
z Date: 2023.12.20

\/5\7475%@/ Stojéevic 13:16:50 +01'00"

Broj tehnicke dokumentacije: 12C_2023
Mesto i datum: Beograd, decembar 2023. godine



0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske
0.2. Sadrzaj glavne sveske
0.3. Odluka o imenovanje glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta
0.5. Sadrzaj tehniCke dokumentacije
0.6. Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
0.7. Opsti podaci o objektu i lokaciji
0.8. Sazeti tehnicki opis
0.12. Graficki prilozi
Prilog 10. Posepan sadrzaj idejnog reSenja za objekte za koje se pribavljaju vodni
uslovi
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0.3.0DLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br.72/09,
81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11 i 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o
sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br.96/23.) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu idejnog reSenja za novu gradnju objekata kompleksa farme za uzgoj Zivine
na delu k.p.5096 K.O. Backa Topola, Zalivni sistem, Backa Topola odreduje se:

Milica StojCevi€ dipl.inZ.arh..........ccoeiiiiii e 300 C411 05

Investitor: »Perutnina Ptuj-Topiko* D.O.O.
Petefi brigade 2
Backa Topola

Odgovorno lice/zastupnik: Oleksii Uteshev

Potpis:/

Mesto i datum: Backa Topola, decembar 2023.godine
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0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG RESENJA

Glavni projektant idejnog reSenja za novu gradnju objekata objekata kompleksa farme
za uzgoj zivine na delu k.p.5096 K.O. Backa Topola, Zalivni sistem, Backa Topola:

Milica StojCevic¢ dipl.inz.arh.
1ZJAVLJUJEM

da su delovi idejnog reSenja medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju
sadrzini projekta.

Br.
sveske

0 GLAVNA SVESKA br: 12C_2023

Sadrzaj sveske Br. projekta

1 PROJEKAT ARHITEKTURE br: 12C_2023-1

Glavni projektant: Milica StojCevi¢ dipl.inz.arh.

Broj licence: 300 C411 05

Potpis:

] o
J(/%&g%‘d

Broj tehnicke dokumentacije: 12C_2023
Mesto i datum: Beograd, decembar 2023.godine
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0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Br. Sadrzaj sveske Br. projekta

sveske

0 GLAVNA SVESKA br: 12C_2023

1 PROJEKAT ARHITEKTURE br: 12C_2023-1
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0.GLAVNA SVESKA:

Glavni projektant:

Milica StojCevic, dipl.inz.arh.

Broj licence:

300 C 411 05

Potpis:

A

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant:

»STRUCTURA CONCEPT« doo
Juzni bulevar 84, Beograd

Odgovorni projektant:

Milica StojCevic, dipl.inz.arh.

Broj licence:

300 C 411 05

Potpis:

/ /
A
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0.7. PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACWJI

tip objekta:

slobodno-stojeéi objekti

vrsta radova

nova gradnja

kategorija objekta:

B

Klasifikacija pojedinih delova
objekta:

UcCeSCe u
ukupnoj povrsini
objekta (%):

Klasifikaciona oznaka:

A

0.80%

127141 - Ostale poljoprivredne zgrade;
Garaze, hangari i druge zgrade za
smestaj poljoprivrednih masina i alata,
kao i ostale poljopriviedne pomocne
zgrade; Do 600 m? - Objekat za smestaj
radnika (objekat br.1) i objekat za smesta;j
opreme (objekat br.3)

B

98.04%

127112 — Staje za stoku i Zivinarnici do
4000 m2 ili visine preko 25 m — Objekti za
uzgoj zivine (objekti br.2)

0.29%

222330 - Objekti za prikupljanje i
preCiS¢avanje otpadnih voda, Gradevine
S odgovarajuéim uredajima za
preciS¢enje otpadnih voda ili bez njih (npr.
sabirne jame, taloznice, separatori ulja,
septicke jame) — Sabirne jame za
prikupljanje vode uz objekte i internu
saobracajnicu — sabirne jame (objekti
br.11i12)

0.49%

222420 — Transformatorske stanice i
podstanice — TS i dizel agregat (objekat
br.4 i br.5)

0.38%

125211 - Rezervoari i silosi; rezervoari i
cisterne — PP rezervoar (objekat br.7)

100%

211201 —Ostale ulice i putevi_ Ulice i
putevi unutar gradova i ostalih naselja,
seoski i Sumski putevi i putevi na kojima
se odvija saobrac¢aj motornih vozila,
bicikala i zapreznih vozila, uklju€ujuci
raskrsnice, obilaznice i kruzne tokove,
otvorena parkiraliSta, peSacke staze i
zone, trgovi, biciklistiCke i jahacke staze

naziv prostornog
odnosno urbanistickog
plana:

XXXXXX

Prostorni plan opstine Backa Topola (»Sl.list opstine Backa
Topola broj 20/2015«

Urbanisticki projekat-Urbanisticko arhitektonska razrada
lokacije na delu katastarske parcele broj 5096 u K.O. Backa
Topola — Izgradnja kompleksa farme za uzgoj zivine, broj

grad/opstina:

Backa Topola

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih

katastarska parcela broj 5096 K.O. Backa Topola
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parcela i katastarska opstina
objekata/radova koji su
predmet zahteva:

broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcela i
katastarska opstina preko
kojih prelaze prikljuéci za
infrastrukturu koji su predmet
zahteva:

k.p. 5096 K.O. Backa Topola
k.p.4912 K.O.Backa Topola

broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcela i
katastarska opstina na kojoj
se nalazi prikljucak, ili pristup
na javnu saobracajnicu:

k.p.4912 K.O.Backa Topola

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Elektroenergetska distrubutivha mreza

Priklju€ak na elektro mrezu

Projektom je planirano priklju¢enje na elektrodistributivnu
mrezu preko vlastite TS na parceli Investitora kapaciteta 630
kVA. Merenje el.energije je u TS. Projektom je predvideno
rezevno napajanje preko dizel agregata snege 660 kVA sa
ATS ormarom.

Ukupan kapacitet

Predvideni kapacitet — 630 kVA

Vrsta prikljucka

trajni

Vrsta mernog uredaja

Nacin merenja: direktno merenje na srednji napon
Brojilo — merna grupa

Potrebni kapaciteti za
razliCite namene (razvrstano
po ulazima)

Potrebni kapaciteti za
zajednicku potrosnju
(razvrstano po ulazima)

Podaci o priklju¢cima
postojecih objekata na
parceli / parcelama (ukoliko
postoje)

Ne postoje prikljucci

Nedostajuca infrastruktura u | nema
skladu sa uslovima IJO
Netipi€ni potrosadi nema

Druga infrastruktura

Prikljuéak na vodovodnu i kanalizacionu mrezu

priklju€ak na vodovodnu
mrezu

Zahtevani kapacitet:

Napajanje objekata za pojenje Zivotinja — 1.3 I/s (112m?324h)
Vrdna potro$nja vode u toku pranja jednog od objekata za
pilice - cca 6 I/s;

Za pad cooling — 4.7 I/s (280 I/min)

Za objekat za smestaj zaposlenih — 1l/s

Priklju€ak na kanalizacionu
mrezu

Objekat za smeStaj radnika — kapacitet vodonepropusne
septiCke jame : Potrebna septiCka jama je za 15 ekvivalent
stanovnika i to V=cca 9.0 m3;

Vodonepropusne sabirne jame za pranje objekata — kapacitet
V=cca.35 m?, osnova sj 3.5x3.5m (ukupno 4 komada);

novoprojektovana hidrantska
mreza u okviru kompleksa —
priklju€ak na vodovodnu
mrezu

Zahtevani kapacitet:

Hidrantska mreza (spoljaSnja i unutrasnja) — potreban
kapacitet 10 I/s

(snabdevanje direktno sa planiranog bunara)

Priklju¢ak na gasnu mrezu
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priklju€ak na gasnu mrezu | Potreban kapacitet 900 Sm3/h i pritisak 500mbar

Priklju¢ak na javnu saobraéajnicu

priklju€ak na saobracajnicu U svemu prema uslovima imaoca javnih ovlaséenja; preko
k.p.4912 K.O.Backa Topola
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI (ZA CEO KOMPLEKS)

dimenzije objekta

ukupna povrSina parcele/parcela: 47320.00 m?
ukupna BRGP nadzemno: 18808.80 m?
ukupna BRUTO izgradena povrsSina: 18935.45 m?
ukupna NETO povrSina: 18035.69 m?
BRUTO povrsina prizemlja: 18808.80 m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: | 18808.80 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Sut+0, P+0

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat

i dr.) prema lokacijskim uslovima:

Kota slemena objekata:
Obj. za smestaj
radnika_4.18m,
Obj.za smesta;j
Zivine_5.60m,

Obj.za smestaj
opreme_3.05m

Silosi_ 7.42m
Trafostanica_4.27
MRS 3.50

apsolutna visinska kota (venac, sleme, /

povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim

uslovima:

spratna visina: 2.61-3.21m, 2.8-

4.05/4.69m, 2.21-
2.40m, 2.40m, 3.5m

broj parking mesta:

6 (Sest)

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

Termoizolacioni paneli,
YTONG blokovi sa
termizolacijom (demit

fasada)
orijentacija slemena: Severozapad-jugoistok
nagib krova: 4°11°, 2%

materijalizacija krova:

- Termoizolacioni
paneli, - slagan krov
(dubokoprofilisani
krovni lim +
termoizolacija+krovna
folija) - prefabirkovana
bet. konstrukcija - lim

procenat zelenih
povrsina:

39.07%

indeks zauzetosti:

Max.dozvoljen 40% (sa saobracéajnicama
70%)

39.75% (sa
saobracajnicama i
trotoarima 62%)

indeks
izgradenosti:

0.40

nacin grejanja:

grejanje na gas

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Objekat za smestaj

radnika (objekat br.1)

dimenzije objekta ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: 122.00 m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 122.00 m?
ukupna NETO povrSina: 101.10 m?
BRUTO povrSina prizemlja: 101.10 m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 122.00 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P+0
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprati | Kota venca objekta:
dr.) prema lokacijskim uslovima: +4.25m,
Sleme: +4.18m
apsolutna visinska kota (venac, sleme, /
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
spratna visina: 2.61-3.21m
posebni delovi broj stanova: 0/0
objekta: broj poslovnih prostora: 1/0
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putnicka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

YTONG blok
+termoizolacija 5cm

orijentacija slemena:

Severozapad-
jugoistok

nagib krova:

4°

materijalizacija krova:

Slagan krov
(dubokoprofilisani
krovni
lim+termoizolacija+kro
vna folija) ili
termoizolacioni paneli

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

grejanje na gas

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI
Objekat za uzgoj zivine (objekat br.2) — 7 objekata

dimenzije objekta

ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: 18564.00 m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 18564.00 m?
ukupna NETO povrSina: 17828.79 m?
BRUTO povrSina prizemlja: 18564.00 m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 18564.00 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P+0

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i
dr.) prema lokacijskim uslovima:

Kota slemena
objekata: +5.60m

apsolutna visinska kota (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:

/

spratna visina:

2.5-4.05/4.69m

posebni delovi
objekta:

broj stanova: 0/0
broj poslovnih prostora: 7/0
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putnicka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

Termoizolacioni paneli

orijentacija slemena: Severozapad-
jugoistok
nagib krova: 11° (19%)

materijalizacija krova:

Termoizolacioni paneli

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

grejanje na
gas_grejalicama i na
struju-el.radijatori u
predprostorima

druge
karakteristike
objekta

predraCunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Objekat za smestaj

opreme (objekat br.3) — 1 objekat

dimenzije objekta ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: 30.00 m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 30.00 m?
ukupna NETO povrSina: 24.80 m?
BRUTO povrSina prizemlja: 30.00 m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 30.00 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P+0
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprati | Kota venca objekata:
dr.) prema lokacijskim uslovima: +3.20 m
Sleme: +3.05m
apsolutna visinska kota (venac, sleme, /
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
spratna visina: 221-240m
posebni delovi broj stanova: 0/0
objekta: broj poslovnih prostora (tehniéke prostorije): 2/0
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putnicka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

YTONG blokovi +5cm
termoizolacije

orijentacija slemena:

Severozapad-
jugoistok

nagib krova:

2%

materijalizacija krova:

Slagan krov
(dubokoprofilisani
krovni
lim+termoizolacija+kro
vna folija)

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

Na struju (el.radijatori)

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI
Trafostanica i dizel-agregat (objekat br.4 i objekat br.5) — 1 objekat

dimenzije objekta

ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: 92.80 m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 92.80 m?
ukupna NETO povrSina: 81.00 m?
BRUTO povrSina prizemlja: 92.80 m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 92.80 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P+0

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i
dr.) prema lokacijskim uslovima:

Kota venca/slemena
objekta: +4.00 m

apsolutna visinska kota (venac, sleme, /

povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim

uslovima:

spratna visina: 3.80m
posebni delovi broj stanova: 0/0
objekta: broj poslovnih prostora (tehniéke prostorije): 4/0

broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putnicka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

YTONG blokovi +5cm
termoizolacije

orijentacija slemena: Severozapad-
jugoistok
nagib krova: 2%

materijalizacija krova:

Fert tavanica,
mineralna vuna, pvc
membrana

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACUJI
AB Temelji za silose (objekat br.6) - 7 komada

dimenzije objekta ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: -m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 112 m?
ukupna NETO povrSina: 112 m?
BRUTO povrsina prizemlja: 112 m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 112 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Sut+0
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i /
dr.) prema lokacijskim uslovima:
apsolutna visinska kota (venac, sleme, /
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
spratna visina: /
posebni delovi broj stanova: 0/0
objekta: broj poslovnih prostora (tehniéke prostorije): 710
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putni¢ka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

orijentacija slemena:

nagib krova:

materijalizacija krova:

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI
Poluukopan rezervoar (objekat br.7) (1 komada)

dimenzije objekta ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: -m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 72 m?
ukupna NETO povrSina: 72 m?
BRUTO povrSina prizemlja: -m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 72 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Sut+0
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i /
dr.) prema lokacijskim uslovima:
apsolutna visinska kota (venac, sleme, /
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
spratna visina: /
posebni delovi broj stanova: 0/0
objekta: broj poslovnih prostora (rezervoar): 1/0
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putni¢ka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

orijentacija slemena:

nagib krova:

materijalizacija krova:

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI
Sabirne jame tip 1 (objekat br.11) (4 komada)

dimenzije objekta ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: -m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 49 m?
ukupna NETO povrSina: 38.44 m?
BRUTO povrSina prizemlja: -m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 49 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Sut+0
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i /
dr.) prema lokacijskim uslovima:
apsolutna visinska kota (venac, sleme, /
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
spratna visina: /
posebni delovi broj stanova: 0/0
objekta: broj poslovnih prostora (jama): 4/0
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putni¢ka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

orijentacija slemena:

nagib krova:

materijalizacija krova:

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:

STRUCTURA

AV CONCEPT

Juzni bulevar 84 11000 Beograd

www.structuraconcept.com




OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI
Sabirne jame tip 2 (objekat br.12) (5 komada)

dimenzije objekta ukupna povrsina parcele/parcela: 47320 m?
ukupna BRGP nadzemno: -m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina: 5.65m?
ukupna NETO povrSina: 3.93 m?
BRUTO povrSina prizemlja: -m?
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 5.65 m?
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Sut+0
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i /
dr.) prema lokacijskim uslovima:
apsolutna visinska kota (venac, sleme, /
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
spratna visina: /

posebni delovi broj stanova: 0/0

objekta: broj poslovnih prostora (jama): 5/0
broj garaza/garaznih mesta: 0

broj parking mesta:

6 p.m. za putni¢ka
vozila za zaposlene
na farmi

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

orijentacija slemena:

nagib krova:

materijalizacija krova:

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks
izgradenosti:

nacin grejanja:

druge
karakteristike
objekta

predracunska
vrednost objekta:
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0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS

Uvod

Za potrebe Investitora izradeno je idejno reSenje objekata u sklopu kompleksa farme za
uzgoj zivine. Na delu parcele koja je predmet projekta ne nalaze se postojeci objekti,
niti je lokacija opremljena infrastrukturom.

Projektom je planirana izgradnja sledecih objekata u funkciji farme:

e Objekat za smestaj radnika, spratnosti P+0 (Objekat br.1);

e Objekti za uzgoj zivine, spratnosti P+0 (Objekat br.2), 7 komada;

e Objekat za smestaj opreme, spratnosti P+0 (Objekat br.3);

e Dezobarijera u sklopu saobracajnice na ulazu/izlazu iz kompleksa (Objekat br.10),
1 kom;

e Sabirne jame za prikupljanje vode iz objekata i sa saobracajnica (Tip 1_oznaka 11
i Tip 2_oznaka 12), ukupno 9 kom.;

e Temelji za silose (Objekat S), 7 kom.

e Poluukopani rezervoari za snabdevanje objekata vodom (Objekat br.7), 1 kom.;

e Plato za kontejnere za odlaganje konfiskata (Objekat br.9);

e Trafo stanica i dizel agregat, spratnosti P+0 (objekat br.4 i br.5); TS je zidana

konstrukcija;
Pri projektovanju su predvidene potrebne mere sigurnosti i kvaliteta masinskih, elektro
i hidrotehnickih instalacija.

Proces poslovanja i funkcionisanja

Lokacija farme je delovima k.p. 5096 K.O. Backa Topola. Lokacija se nalazi u blizini
autoputa E75 na ulazu u Backu Topolu iz pravca Sente. Trenutno se na lokaciju pristupa
sa poljskog/atarskog puta. Predvideni kapacitet farme, koja se sastoji od 7 objekata za
uzgoj zivine je 315000 pili¢a/po turnusu, tj. 45000 Zivotinja po objektu u svakom turnusu.
Za potrebe uzgoja potrebno je izgraditi prate¢e objekte — silose, sabirne jame, objekat
za smestaj radnika i dr. Napajanje objekata vodom i iskop bunara nisu predmet ovog
projekta i projektne dokumentacije, vec¢ ¢e biti predmet posebnog projekta. Na lokaciji
nije predvideno skladistenje hrane i prostirke, ve¢ ¢e se po potrebi dovoziti na lokaciju.
U toku godine predvideno je cca.6 ciklusa uzgoja pilica. Izmedu dva ciklusa potrebno je
objekte odistiti, oprati, dezinfikovati i ostaviti min.2 nedelje prazne, pre zapocinjanja
novog ciklusa uzgoja.

Saobracéajna infrastruktura

U okviru kompleksa je predviden rezim saobracéaja teretnih vozila max. teZina vozila 40t.
Teretna vozila nakon ulaska se kre¢u internim saobracajnicama u okviru parcele. Nakon
obavljenog utovaral/istovara, teretna vozila se vraéaju istim internim saobracajnicama i
napustaju kompleks. U okviru kompleksa je predvidena horizontalna i vertikalna
saobraéajna signalizacija. Interni putevi i platoi su namenjeni za saobracaj teretnih
vozila sa poprecnim padom od oko 1-2,5% prema osi saobracajnice, sabirnim jamama
za prikupljanje vode i zelenim povrSinama.

Oko objekata predvidene su betonske peSacke staze - trotoari Sirine 1m, 1.5m, 2.5m i
3.5 m. Kolski saobracaj nije predviden u okviru parcele, a parkiranje za vozila zaposlenih
je predvideno pored objekta za smestaj zaposlenih uz buducu internu saobracajnicu.

Pristup na parcelu

Nacin saobracajnog povezivanja parcela sa okruzenjem, predvida se preko postojeceg
atarskog (poljskog) puta min. Sirine 3.5m sa proSirenjem na ulazu u kompleks, koja se
nalazi na k.p.4912 K.O. Backa Topola.

Interna saobracajnica povezuje kompleks farme preko poljskog puta na parceli k.p.4912
K.O. Backa Topla, u svemu u skladu sa reSenjem iz urbanistickog projekta. Poljski put
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je povezan sa javhom saobracajnicom Backa Topola-Senta. Projektom je predvideno
ukupno 6 parking mesta za putni¢ka vozila — za zaposlene i posetioce kompleksa.

Zelenilo i ograda
Pod zelenilom je planirano ukupno 18.489,00m? (39,07% od ukupne povrSine delova
parcela). Oko kompleksa je predvidena transparentna ograda sa kapijama.

OBJEKAT ZA SMESTAJ ZAPOSLENIH_OBJEKAT BR.1

Objekat br.1 je namenjen za smeSstaj zaposlenih na farmi, portira i posetilaca. Za
potrebe smestaja zaposlenih potrebno je projektovati objekat u koji ¢e se smestiti, a
prema zahtevu sanitarnih propisa za objekte farme (kancelarija upravnika farme i
kancelarija za veterinara, svlacionice sa tuSevima i toaletima; svlaCionice pre i posle
ulaska u zonu sa tuSevima, soba za odmor radnika, ostava za hemiju (u sklopu
kancelarije veterinara), ostava za sitan alat, portirnica, toalet na ulazu u objekat, ulazni
hodnik, prostoriju za ve$§ masinu za pranje radne garderobe zaposlenihi dezobarijere
unutar objekta na ulazima u Sirini hodnika)

Objekat je dimenzija 9x14m, ukupne BRGP 122 m? i spratnosti P+0 (prizeman).
Konstrukcija objekta je zidana. Fasadni zidovi su projektovani od “Ytong” blokova i
termoizolacije - “demit” fasada. Krov objekta je projektovan kao slagani krov od
dubokoprofilisanog lima, termoizolacije u zavrSne pvc hidroizolacione membrane.
Objekat je opremljen instalacijama vik, elektro, masinskim i gromobranom. Odvodenje
vode sa krova je predvideno horizontalnim slivnikom i vertikalnim olukom od
plastificiranog, bojenog lima. Sva fasadna stolarija je predvidena od pvc profila u beloj
boji u skladu sa zahtevima EEE. Podna ploCa i temelji se izvode od betona. PlocCa je
hidro i termoizolovana stirodurom debljiine d=10cm, u skladu sa zahtevima EEE.

OBJEKAT ZA UZGOJ ZIVINE_OBJEKAT BR.2

Objekat br.2 je namenjen za uzgoj zivine. Na paceli se predvida izgradnja ukupno 7
objekata, dimenzija cca.120,50x21,5 m sa ulaznim delom dim. 4.7x3.00m i aneksom za
ped cooling sistem, spratnosti P+0, ukupne BRGP 2652,00m?. Max. visina objekta je
5.6 m od gotove kote poda objekta.

Objekti su projektovani kao montazno-demontazna pocinkovana CeliCna konstrukcija,
sa betonskom plo€om, temeljima i parapetnom gredom po obimu objekta u visini od
h=60cm, h=70cm i h=1.00m. Za ulaz zaposlenih u zivinarnik predvidena je posebna
prostorija dimenzija 4.7x3.00m u kojoj su smestene dezobarijera, pumpna stanica i
odvojena prostorija — kontrolna soba. Fasadni zidovi, krov i plafon su projektovani od
termoizolacionih panela sa PUR ispunom; zidovi su od panela d=8cm, plafon od panela
d=4cm i krov od panela d=5cm. U prednjem delu objekta Ce se izvesti aneks Sirine cca.
0.9m od fasadnog zida objekta za postavljanja rashladnog sistema pad cooling-a duzine
cca.24,20m (od ose 33 do ose 41). Unutar objekta podna plo¢a se izvodi od
nearmiranog betona d=10cm. Pod objekta je u blagom nagibu cca.0.5% prema
srediSnjem delu u kom se postavlja kanal ¢itavom duzinom objekta i sluzi za odvod vode
prilikom pranja objekta.Objekat je opremljen instalacijama vodovoda i kanalizacije,
elektro, masinskim i gromobranom. Oko objekata je predviden zastitni trotoar od betona,
liven na licu mesta. Na objektima nisu predvideni horizontalni i vertikalni oluci, nego ce
se voda od atmosferskih padavina slivati na okolni trotoar i zelene povrSine. Spoljna
parapetna ab greda se hidro i termoizoluje stirodurom d=5cm zavrSno obradenim
mrezicom, lepkom i bavalitom (dvokomponentnim mineralnim malterom).

OBJEKAT ZA SMESTAJ OPREME_OBJEKAT BR.3

Objekat br.3 je namenjen za smestaj opreme za hlorisanje i poviSenje pritiska, a u sluzbi
je funkcionisanja farme. Objekat je prizeman (P+0). U okviru ovog objekta su
predvidene dve prostorije- za opremu za hlorisanje i za smestaj pumpi.
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Objekat je projektovan kao zidani objekat od YTONG blokova sa vertikalnim i
horizontalnim ab serklazima, termoizolacijom 5cm i bavalitom kao zavrSnom obradom.
ZavrSna obrada prostorija je u skladu sa njihovom namenom. Krov objekta je predviden
kao slagani krov: dubokoprofilisani lim na celicnim nosacCima, parna brana i
hidroizolaciona membrana.Objekat je pravougaone osnove dimenzija 5.00x6.00m,
ukupne visine h=4,00m mereno od kote terena. BRGP objekta je P=30.00 m?

OBJEKTI_JAME ZA PRIKUPLJANJE VODE OD PRANJA OBJEKATA ZA UZGOJ
ZIVINE | INTERNIH SAOBRACAJNICA (SJ)_TIP 11 TIP2

Sabirna jama TIP 1_Objekti za prikupljanje vode od pranja objekata za uzgoj Zivine i
internih saobracéajnica su predvideni kao otvorene gradevine/jame, locirana uz internu
saobracajnicu izmedu objekata za uzgoj. Jame su pravilnog, kvadratnog oblika,
dimenzija 3.5x3.5m (4 komada). Maksimalna dubina jama je 3,6m. Objekti su predvideni
kao armiranobetonske gradevine, izradeni od vodonepropusnog betona. Na dnu jama
su predvidene drenazne jame dim. 0.5x0.5x0.4m. Za silazak (za potrebe CiScenja)
predvidene su pocinkovane penjalice. Oko objekata projektom ¢e biti predvidena
zastitna ograda od pocinkovanih cevi, po celom obimu, ukupne visine h=1.10m, sa
srednjom preCkom na visini h=55cm. Na mestu postavljanja penjalica predvideti
mobilan/ otvarajuci deo ograde. Gornja kota jame je predvidena na 15cm iznad kote
interne saobracajnice.

Sabirna jama TIP 2_Objekti za prikupljanje vode od pranja interne saobracajnice u
severnom delu parcele su predvideni da se izvedu kao prefabrikovane, betonske Sahte,
debljine zida d=100mm. Jame su pravilnog, kruznog oblika, unutradnje dimenzije
fi1000mm, spoljasnje fi 1200mm (5 komada). Maksimalna dubina jama je 2.1m. Objekti
su predvideni kao betonske gradevine, izradeni od vodonepropusnog betona. Za
postavljenje prefabrikovanih Sahti potrebno je izvesti kvadratni temelj na licu mesta,
dim.140x140x12cm, marka betona MB30. Za silazak (za potrebe CiS¢enja) predvidene
su pocinkovane penjalice.

TEMELJI ZA SILOSE (S)

Temelji za silose (ukupno 7 komada) locirani su uz objekte za uzgoj Zivine. Projektovani
su kao armiranobetonska gradevina - temelj, kvadratne osnove, dimenzija 4x4m — ab
plo¢a sa obodnom ab gredom. Dubina fundiranja objekata je na 80cm od kote terena.
Gornja ploCa se nalazi u ravni sa internom saobracajnicom i okolnim terenom. Temelj
sluzi za postavljanje silosa za smestaj hrane (u svemu prema datim podacima od strane
Investitora).

POLUUKOPANI REZERVOAR (R)_OBJEKAT BR.7

Za potrebe snabdevanja kompleksa farme vodom predvideno je postavljanje
horizontalnog poluukopanog tipskog prefabrikovanog HDPE rezervoara okvirnih
dimenzija @2500x8200mm ili sl. (zavisno od proizvodaca), V=40m?, (1 komad), u svemu
prema preporukama i uputstvima isporucioca.

Trafostanica i dizel agregat_ OBJEKAT BR.4 | OBJEKAT BR.5

Za potrebe snabdevanja farme elektricnom energijom predvidena je gradnja zidane TS
ab trafostanice snage 1x630kVA. Unutar TS je predvidena posebna prostorija za
smestaj dizel agregata. Dimenzije trafostanice su 6.40x14.50m, BRGP=92.80 m?2.
Objekat se zida termo blokovima tipa “Ytong” debljine d=20cm. Objekat se spolja i
unutra malteriSe i zavrSno boji. U sklopu temeljne konstrukcije potrebno je predvideti
kanale za prolaz el.kablova. Temeljna konstrukcija se izvodi od vodonepropusnog
betona. Na objektu se izvodi gornja plo¢a “fert” tavanica na koju se postavljaju slojevi
ravnog krova. Atmosferska voda sa objekta se odvodi horizontalnim i vertikalnim
olucima na okolni teren.
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DEZOBARIJERA_OBJEKAT BR.10_1 KOM.

Dezobarijera je ab objekat u sklopu interne saobracajnice farme i saobraéajnice na
parceli na njenoj severnoj strani. Dezobarijere su pravougaonog oblika, dimenzija 19.0
x 4.50m na minimalnoj koti -0.3m od kote okolnog terena. Predvidena je izgradnja 1
dezobarijere, na ulazu u kompleks.

UKOPANA SEPTICKA JAMA_OBJEKAT BR.13

Za potrebe prikupljanja otpadne vode iz objekta za smeStaj radnika predvidena je
ukopana septiCka jama u neposrednoj blizini samog objekta. Planirano je postavljanje
vodonepropusne tipska, plasticna septicka jama u svemu prema uputstvima
proizvodaca. Kapacitet jame prema proracunu iz projekta hidrotehnickih instalacija.

MASINSKE INSTALACIJE — GAS:

Prema proceni na osnovu dostavljenih tehnickih i tehnoloskih podloga u proseku je
potro$nja gasa 80Sm3/h po objektu (ukupno cca. 560Sm3/h) sa 8 gasnih grejalica po
objektu GP95. Rezerva_4x80Sm3/h - 320Sm3/h. Za potrebe ishodovanja lokacijskih
uslova Investitor se saglasio da se zahteva kapacitet 900 Sm¥h i pritisak 500mbar.

VODOVOD | KANALIZACIJA:

Za potrebe napajanja objekata vodom buSi¢e se bunari. Predlog Investitora je da
postoje 2 bunara koja ¢e napajati farmu (1 radni + 1 rezervni), kao i 1 rezervoar za vodu.
Rezervoari ¢e se Koristiti za napajanje sistema farme i pp zastitu. Ako kvalitet vode ne
bude zadovoljavao zahtevani kvalitet za napajanje Zivotinja, voda ¢e se preciScavati.
Predvideti pumpnu stanicu u kojoj ¢e biti smestene 2 pumpe za vodu (radna i rezervna).
Zahtev prestavnika investitora da se obezbedi rezervoar koji ¢e zadovoljiti min. potrebe
farme za snabdevenje vodom u trajanju od 12h u slu€aju kvara, dok se sistem ne
osposobi ili zakonski propisan minimum, ako se zahteva veci kapacitet.

Snabdevanje vodom:

Napajanje objekata za pojenje zivotinja — 1.3 I/s (112m?3/24h)

Za rashladni sistem — 4.7 I/s (280 I/min)

Za objekat za smeStaj zaposlenih — 1l/s

Hidrantska mreza (spoljasnja i unutrasnja) — potrebno je 10 I/s

Odvodenje otpadnih voda:

Objekat za smestaj radnika — kapacitet septiCke jame

Potrebna septicka jama je za 10 ekvivalent stanovnika i to V=cca 6.8 m?, dim. osnova
sj:ccadx1.2m

Sabirne jame za pranje objekata_Tip 1 — kapacitet V=cca.50-60 m?, osnova sj 4x4 m
(ukupno 4 komada)

Sabirne jame za prikupljanje vode sa saobracajnica_Tip 2 — kapacitet V=1.65 m?,
osnova sj Fi 1.2m (unutrasnja mera 1m)

Odvodenje atmosferskih voda:

Odvodenje vode sa krovova objekata — na okolni teren.

Glavni projektant:
Milica StojCevi¢, d.i.a.
Licenca IKS 300 C411 05
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0.12 GRAFICKI PRILOZI

Situacioni plan sa osnovom prizemlja i sinhron planom instalacija

Objekat za smestaj radnika_osnove

Objekat za smestaj radnika preseci

Objekat za smestaj Zzivine_osnove i preseci

Objekat za smestaj Zzivine_osnove i preseci

Pomocni objekti_temelji za silos i sabirne jame

Pomoc¢ni objekti_dezobarijere

Trafo stanica i dizel agregat osnove i preseci

OO N[O WIN|=

Objekat za smestaj opreme_osnove i preseci
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OBJEKAT ZA SMESTAJ RADNIKA_
OSNOVA PRIZEMLJA |
administrative building_ground floor

OBJEKAT ZA SMESTAJ RADNIKA
_OSNOVA KROVA/
administrative building_roof plan

OBJEKAT ZA SMESTAJ RADNIKA - OBJEKAT 1

Naziv prostorije Povr$ina (m2) Obrada poda
i f ker.plocice+dezobarijera/ cer.tiles +
1 Ulazni hodnik/entrance 3.99 disinfection barrier (ker. plocice/cer.
hall tiles)
2 Garderoba/wardrobe 9.10 keramicke plogice/cer.tiles
3 | Garderoba/wardrobe 6.58 keramicke plocicelcer.tiles
4 Tusevi / showers 279 keramicke plocice/cer.tiles
5 TuSevi / showers 2.84 keramicke plocice/cer.tiles
6 Garderoba/wardrobe 8.80 keramicke plogice/cer tiles
7 Garderoba/wardrobe 8.21 keramicke plogice/cer tiles
H H ker.plocice+dezobarijera/ cer.tiles +
8 Ulazni hodnik / entrance 11.92 disinfection barrier (ker. plocice/cer.
hall tiles)
9 Toalet/toilet 1.96 keramicke plocice/cer.tiles
10 Kancelarija veterinara / vet office 584 keramicke plogice/cer.tiles
1" Kancelarija upravnika / mager office 6.00 keramicke plogice/cer.tiles
12 Toalet/toilet 245 keramicke plocice/cer.tiles
13 fs;beamz; Ot;derzor radnika / rest room 11.26 keramicke plocice/cer.tiles
14 Portirnica / guard house 3.56 keramicke ploice/cer.tiles
15 Tehm,Cka prostorija / 4.56 cementna kosuljica / cem.screed
technical room
16 | Ostava/storage 6.41 Keramike ploice/cer.ties
Veseraj i ostava / laundry
keramicke plocice/cer.tiles
17 and storage 4.85 i’
neto / net area 101.10
bruto / gross area 122.000
+0.00 =105.65
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mineralna vuna 26cm
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spusteni plafon od gk ploca
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DEZOBARIJERA - 2 komada (OBJEKAT 10)
DEZOBARIJERA 1 kom. /

Dezobarijera / armirani beton /
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‘ STRUCTURA
A CONGEPT »Perutnina Ptuj - Topiko« D.0.Q., Batka Topola

Idejno resenje: Kompleks farme za uzgoj zivine na delu k.p.5096 K.O. Backa Topola

Investitor: ,,Perutnina Ptuj-Topiko“ d.o.o., Petefi brigade 2, Backa Topola

Lokacija: na delu k.p.5096K.0O. Backa Topola

Broj tehni¢ke dokumentacije: 12C_2023

PRILOG 10. POSEBAN SADRZAJ IDEJNOG RESENJA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE
PRIBAVLJAJU VODNI USLOVI

Idejno reSenje, izradeno u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, za objekte za koje se
pribavljaju vodni uslovi, sadrzi i sledeCe podatke i priloge:
1. Naziv, vrsta i namena objekta

Obijekti u sklopu kompleksa farme za uzgoj zivine na na delu k.p.5096 K.O. Backa Topola
2. Podatak da li se objekat priklju€uje na javni vodovod i javnu kanalizaciju;

Objekti se ne prikljuCuju na javni vodovod. Na predmetnim parcelama ne postoji izgraden sistem
za odvodenje upotrebljenih voda.

3. Opis nacina zahvata vode sa planiranim koli¢inama vode, ukoliko se voda zahvata iz
povrsinskih ili podzemnih voda;

Za potrebe vodosnabdevanja kompleksa planirana je izgradnja bunara. lzgradnja bunara nije
predmet tehnicke dokumentacije, ve¢ je deo posebnog projekta.

4.0pis planiranog nacdina ispustanja otpadnih voda, ukoliko industrijski ili drugi objekat
otpadne vode ispusta u povrsinske vode ili podzemne vode;

Na parcelama nema nekontrolisanog ispustanja otpadnih voda u podzemne ili povrSinske vode.
Planirana je izgradnja vodonepropusnih armirano betonskih sabirnih jama u koje ¢e se prikupljati
voda sa saobracajnica na juznoj strani parcele i od periodicnog pranja objekata. Za potrebe
objekta za smestaj radnika planirana je vodonepropusna septi¢ka jama odgovarajuéeg kapaciteta.

Za potrebe protivpozarnog puta na severnoj strani parcele, uz retenziju, bi¢e primenjene
adekvatne mere u skladu sa lokacijskim uslovima. Na ovom delu imamo kretanje samo
protivpozarnog vozila u slu€aju pozara. U normalnom rezimu funkcionisanja, nemamo kretanje
vozila po ovoj saobracajnici.

5.0pis tehnoloskog procesa sa procenom kvaliteta i kvantiteta efluenta;

Za potrebe Investitora izradeno je idejno reSenje objekata u sklopu kompleksa farme za uzgoj
zivine. Na parcelama koje su predmet projekta ne nalaze se postojeci objekti, niti infrastruktura.

Projektom je planirana izgradnja sledeéih objekata u funkciji farme:

Objekat za smestaj radnika, spratnosti P+0 (Objekat br.1);

Objekti za uzgoj Zivine, spratnosti P+0 (Objekat br.2), 7 objekata;
Objekti za smestaj opreme P+0 (Objekat br.3);

Trafostanica i dizel agregat P+0 (Objekat br.4 i br.5)

Temelji za silose i silosi (Objekat 6), 7 kom.

Poluukopan rezevoar Sut+0 ukupni (kap. 72 m3) (Objekat 7) 1 kom
MRS - Merno-regulaciona stanica (Objekat 8).

Plato za kontejnere za odlaganje konfiskata (Objekat 9)

STRUCTURA CONCEPT doo, Juzni bulevar br.84, 11000 Beograd office@structuraconcept.com,
www.structuraconcept.com  PIB: 109937814 maticni broj: 21270733 tekuci racun RSD: 275-0010228623273-04
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‘ STRUCTURA
A CONGEPT »Perutnina Ptuj - Topiko« D.0.Q., Batka Topola

Dezobarijere u sklopu saobracajnice na ulazul/izlazu iz kompleksa (Objekat 10), 2 kom.;

Sabirne jame za prikupljanje otpadne vode iz objekata TIP 1 (Objekat 11), 4 kom.;

Sabirne jame za prikupljanje otpadne vode sa sobracajnica TIP 2 (Objekat 12), 5 kom.;

Ukopana septi¢ka jama za objekat za smestaj radnika (Objekat 13)

Pri projektovanju su predvidene potrebne mere sigurnosti i kvaliteta masSinskih, elektro i instalacija
ViK

Proces poslovanja i funkcionisanja

Lokacija farme je na na delu k.p.5096 K.O. Backa Topola. Lokacija se nalazi u blizini saobraéajnice
na ulazu u Backu Topolu. Trenutno se na lokaciju pristupa sa poljskog puta koji se nalazi na parceli
k.p.4912 K.O. Backa Topola, koja je u vlasnistvu Opstine Backa Topola. Predvideni kapacitet farme,
koja se sastoji od 7 objekata za uzgoj zivine je 315000 pili¢a/po turnusu, tj. 45000 zivotinja po objektu
u svakom turnusu. Za potrebe uzgoja potrebno je izgraditi prate¢e objekte — silose, sabirne jame,
objekat za smestaj radnika, objekta za smestaj opreme, izbusiti bunar (buSenje i opremanje bunara
nije predmet ovog projekta ve¢ posebne procedure). Na lokaciji nije predvideno skladiStenje hrane i
prostirke, ve¢ ¢e se po potrebi dovoziti na lokaciju. U toku godine predvideno je cca.6 ciklusa uzgoja
pilica. Izmedu dva ciklusa potrebno je objekte o istiti, oprati i ostaviti min. 2 nedelje prazne, pre
zapocinjanja novog ciklusa.

Procenjeni kapaciteti - VODOVOD | KANALIZACIJA:

Za potrebe napajanja objekata vodom buSice se bunari (bunar i povezni cevovod nisu predmet ovog
projekta ve¢ posebne procedure i gradevinske dozvole). Na lokaciji farme se planira jedan
poluukopani rezervoar ukupne zapremine od V=72 m3, gde je predvideno hlorisanje vode pre uliva u
rezervoar. Snabdevanje vodom hidrantske mreze se planira direkino sa prethodno pomenutog
planiranog bunara, koji nije predmet ovog projekta i gradevinske dozvole ve¢ posebnog projekta i
gradevinske dozvole. Rezervoar sluzi za obezbedivanje rezerve u vodosnabdevanju farme u slucaju
nestanka vode u periodu od 24 h. Predvidena je takode i pumpna stanica koja crpi vodu iz rezervoara
i potiskuje ka potroSacima.

Kapaciteti:

Snabdevanje vodom:

Napajanje objekata za pojenje Zivotinja — 1.3 I/s (112m?24h)

Vrsna potro$nja vode u toku pranja jednog od objekata za pili¢e - cca 6 I/s;
Za objekat za smeStaj zaposlenih — 1l/s

Hidrantska mreza (spoljadnja i unutrasnja) — potrebno je 10 I/s (snabdevanje direktno sa planiranog
bunara)

Odvodenje otpadnih voda:

Objekat za smestaj radnika — kapacitet vodonepropusne septi¢ke jame : Potrebna septiCka jama je za
15 ekvivalent stanovnika i to V=cca 9.0 m?3,

STRUCTURA CONCEPT doo, Juzni bulevar br.84, 11000 Beograd office@structuraconcept.com,
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‘ STRUCTURA
A CONGEPT »Perutnina Ptuj - Topiko« D.0.Q., Batka Topola

Vodonepropusne sabirne jame za pranje objekata — kapacitet V=cca.35 m?, osnova sj 3.5x3.5m
(ukupno 4 komada);

Odvodenje atmosferskih voda:
Odvodenje vode sa krovova objekata — na okolni teren;
Odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnica:
e sa juzne saobracajnice (interna saobracajnica farme) - u sabirne jame.

e za protivpoZarni put na severnoj strani parcele, uz retenziju, bi¢e primenjene adekvatne
mere u skladu sa lokacijskim uslovima

6.0pis planiranih radova koji se odnose na uredenje vodotoka i zastitu od Stetnog dejstva
voda, uredenje i koriSéenje voda i zastitu voda od zagadivanja;

Ne predvidaju se radovi na uredenju vodotoka. Zastita od Stetnog dejstava voda i zastitu voda od
zagadivanja planira se kontrolisanim ispustanjem otpadne vode nastale u toku eksploatacije
objekata u za to predvidenje gradevine, kao i njihovim redovnim praznjenjem i odvoZenjem sa
parcele (odvozenje ¢e vrsiti odgovarajuce sluzbe).

7.Podatak o kvalitetu zahvaéene vode (rezultati ispitivanja vode), u slu¢aju kada se voda
zahvata iz povrsinskih ili podzemnih voda, kao i podatak o nacdinu vodosnabdevanja
(vodotok, kanal, bunar ili javha vodovodna mreza) i lokaciji vodozahvata. Ukoliko nema
tehni¢kih moguénosti za snabdevanje vodom iz javhe vodovodne mreze, ili je za potrebe
eksploatacije objekta neophodno izgraditi bunar, navesti njegovu namenu (npr. za
protivpozarne potrebe, snabdevanje vodom za pic¢e, sanitarno-higijenske potrebe,
tehnoloske potrebe, za navodnjavanje, za ribnjake i dr.), potrebnu koli¢inu vode iz bunara i
sl.;

Potrebno je izgraditi bunar za vodosnabdevanje kompleksa za protivpozarne i sanitarno higijenske
potrebe, zbog nemoguénosti priklju¢enja na javnhu vodovodnu mrezu. Projekat bunara ce biti deo
posebne projektne dokumentacije. Za potrebe kompleksa procenjeni su sledeci kapaciteti:

Kapaciteti:

Snabdevanje vodom:

Napajanje objekata za pojenje zZivotinja — 1.3 I/s (112m3/24h)

Vr8na potroSnja vode u toku pranja jednog od objekata za pili¢e - cca 6 I/s;
Za objekat za smestaj zaposlenih — 1l/s

Hidrantska mreza (spoljadnja i unutrasnja) — potrebno je 10 I/s (snabdevanje direktno sa planiranog
bunara)

Odvodenje otpadnih voda:

Objekat za smestaj radnika — kapacitet vodonepropusne septi¢ke jame : Potrebna septiCka jama je za
15 ekvivalent stanovnika i to V=cca 9.0 m?3,

Vodonepropusne sabirne jame za pranje objekata — kapacitet V=cca.35 m?3, osnova sj 3.5x3.5m
(ukupno 4 komada);
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Odvodenje atmosferskih voda:

Odvodenje vode sa krovova objekata — na okolni teren;
Odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnica:

e sa severnih saobracéajnica (interna saobracajnica farme | saobracajnica na parceli,
razdvojene ogradom kompleksa) - u vodonepropusne sabirne jame.

¢ sa protivpozarnog puta na juznoj strani parcele, uz retenziju, bi¢e primenjene adekvatne
mere u skladu sa lokacijskim uslovima

8.Podatke o nacdinu prikupljanja, odvodenja, preiSéavanja (primarno, sekundarno) i
ispustanja svih otpadnih voda sa lokacije predmetnog objekta (tehnoloskih, sanitarno-
fekalnih, atmosferskih) i o recipijentu istih (vodotok, laguna, septicka jama, javna
kanalizaciona mreza i sl.), vrsti i nac¢inu odlaganja otpada koji moze uticati na vodni rezim
(kvantitet i kvalitet).

Kako na datom prostoru ne postoji izgraden sistem za odvodenje upotrebljenih voda, na parceli
kompleksa Farme se planira izgradnja novih septi¢kih i sabirnih jama. Atmosferska voda sa
krovova objekata se ispusta na trotoare oko planiranih objekata koja se dalje, popre¢nim padom
od 1,5%, sliva do zelenih povrSina na samoj parceli. Voda sa ovih zelenih povr§una se odvodnim
kanalima ispod trotara koji spaja dva objekta i saobracajnice na severnoj strani parcele odvodi do
retenzije.

Atmosferska voda sa sa juznih saobracajnica (interna saobracéajnica farme), koja moze biti
zauljena ili zaprljana, se vodi do vodonepropusnih sabirnih jama.

Sa protivpozarnog puta na severnoj strani parcele, uz retenziju, bice primenjene adekvatne mere u
skladu sa lokacijskim uslovima.

Od atmosferske kanalizacije, imamo formiran upojni kanal na severnoj strain parcele, uz
protivpozarni put, u cilju prihvatanja i infiltracije uslovno Ciste vode sa krovova objekata i sa
saobracajnica u toku uzgoja, kada nemamo kretanje vozila.

U smislu saobracajnica, na lokaciji farme imamo:
- internu saobracajnicu farme
- protivpozarni put.

Kretanje vozila na internoj saobracajnici farme imamo samo u toku "turnusa", tj. otpreme pili¢a Ciji
je uzgoj zavrSen i dopreme nove ture pilica, gde se u toku tih aktivnosti obavlja kompletno pranje
saobracajnice Cistom vodom, a otpadna voda se u tom procesu prihvata u prihvatne
vodonepropusne AB Sahtove, odakle se kontrolisano odvozi zajedno sa otpadnom vodom od
pranja samih objekata za uzgoj pili¢a, koja se takode sakuplja u predmetne vodonepropusne ab
sabirne jame. Nakon zavrSetka "turnusa", vodonepropusne ab sabirne jame se prazne i peru, a
njihova sadrzina i voda od pranja istih se odnosi od strane nadleZznog komunalnog preduzeca.

U periodu uzgoja pili¢a, kretanje vozila preko interne saobracajnice farme je zabranjeno, pa samim
tim u tom periodu nemamo potencijalno zauljenih atmosferskih voda i nema potrebe za
kontrolisanom odvodnjom istih, nego se atmosferske vode sakupljaju u sabirne jame, odakle se
putem mobilnih pumpi povremeno prazne u retenziju bez tretmana, buduéi da u tom periodu
nemamo vozila na predmetnoj saobracajnici.
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Deo interne saobracajnice koristi se povremeno za dopremu hrane za pili¢arnike (koristi se deo
van ograde kompleksa). Sa ovog dela interne saobraéajnice se atmosferske vode odvode u
posebne vodonepropusne sabirne jame (u projektu oznaCene kao sabirne jame tip 2), koje se
povremeno prazne. Nivelacija saobracajnice je takva da ne dozvoljava slivanje vode sa
saobracajnice za dopremu hrane na internu saobracajnicu farme.

ProtivpoZarni put uz retenziju_na ovom delu imamo kretanje samo protivpoZzarnog vozila u slu¢aju
pozara. U normalnom rezimu funkcionisanja, nemamo kretanje vozila po ovoj saobracajnici.

Fekalna kanalizacija se odvodi u vodonepropusnu septicku jamu.

Glavni projektant:
Milica Stojcevi¢, dipl.inz.arh.

Br. Licence: 300 C411 05
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