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aspiraterskom kuéom P+1, elevatorskim stubom, susarom kapaciteta E-21/23-UP
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Broj: E-21/23-UP
Datum:  Septembar2023. godine

Na osnovu €lana 38. Zakona o planiranju i izgradnji ( “Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrZini,
naCinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistiCkog planiranja ( "Sluzbeni glasnik RS", br.
32/2019 ), izdaje se ReSenje za odredivanje odgovornog urbaniste :

| ODGOVORNI URBANISTA

za izradu URBANISTICKOG PROJEKTA kao urbanistigko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju silosa
4X2.929 m3 sa usipnim kosem P+0, aspiraterskom kucom P+1, elevatorskim stubom, suSarom kapaciteta
12t/h i tampon celijom za potrebe poljoprivredne proizvodnje na katastarskoj parceli broj 3159 K.O. Gornja
Rogatica na Krivaji, odreduje se :

SAIDA CATIPOVIC dipl.ing.arh.
broj licence 200 1253 11

Investitor: “BACKA” D.O.0.
Conoplja, ulica Nikole Tesle br. 19
MB: 08064954
PIB: 105274967

Backa Topola, septembar 2023. godine.

Direktor :

Saida Catipovié
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K.P. 3159 K.O. Gornja Rogatica

lokacije za izgradnju silosa 4X2.929 m3 sa usipnim koSem P+0, Broj projekta
aspiraterskom kuéom P+1, elevatorskim stubom, susarom kapaciteta E-21/23-UP
12t/h i tampon celijom za potrebe poljoprivredne proizvodnje
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A lokacije za izgradnju silosa 4X2.929 m3 sa usipnim koSem P+0, Broj projekta
é aspiraterskom kuéom P+1, elevatorskim stubom, susarom kapaciteta E-21/23-UP
12t/h i tampon ¢elijom za potrebe poljoprivredne proizvodnje
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Na osnovu stava 5, ¢lana 38. Zakona o planiranju i izgradnji ( “Sluzbeni glasnik RS” br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/10-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-
odluka US, 132/2014 , 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 — dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023 ) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (,Sluzbeni
glasnik RS*, br. 32/19), donosi se :

| IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE |

Kao odgovomi urbanista izjavljuem da sam URBANISTICKI PROJEKAT kao urbanisti¢ko-arhitektonsku
razradu lokacije za izgradnju silosa 4X2.929 m3 sa usipnim koSem P+0, aspiraterskom kucom P+1,
elevatorskim stubom, suSarom kapaciteta 12t/h i tampon celijom za potrebe poljoprivredne proizvodnje sa
manipulativnim povrSinama i saobracajnicama, na katastarskoj parceli broj 3159 K.O. Gornja Rogatica u
naselju Krivaja, uradila u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije ( “Sluzbeni glasnik RS’
br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/10-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US,
98/2013-odluka US, 132/2014 , 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 — dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023 ),
Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (,Sluzbeni
glasnik RS* broj. 32/19) i u skladu sa vazeéim planskim dokumentom, U skladu sa Prostornim planom
opstine Backa Topola (,Sluzbeni list Opstine Backa Topola“ broj 20/2015)- u daljem tekstu PP

Odgovorni urbanista: Saida Catipovi¢, dipl. Ing. Arh.
Broj licence: 200 1253 11
Li¢ni pecat: Potpis:

Odgovorni urbanista :

Saida Catipovi¢ dipl.ing.arh.
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lokacije za izgradnju silosa 4X2.929 m3 sa usipnim koSem P+0,
aspiraterskom kuéom P+1, elevatorskim stubom, susarom kapaciteta
12t/h i tampon ¢elijom za potrebe poljoprivredne proizvodnje

Broj projekta
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Datum:
Septembar 2023. godine

2.1. Pravni i planski osnov za izradu Urbanistickog projekta

Na osnovu zahteva i programa Investitora “BACKA” D.0.0. Conoplja, ulica Nikole Tesle br.19,
Conoplja, MB: 08064954, PIB: 105274967 a u svrhu urbanisticko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju
silosa 4X2.929 m3 sa usipnim koSem P+0, aspiraterskom kuéom P+1, elevatorskim stubom, su$arom
kapaciteta 12t/h i tampon Celijom za potrebe poljoprivredne proizvodnje, na kat. parc. broj 3159 K.O. Gornja
Rogatica u naselju Krivaja, ulica Salas, izraden je Urbanisticki projekat.

2.1.1. Pravni osnov

Pravni osnov za izradu Urbanistickog projekta je :

- ¢lan 60., 61., 62. i 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( “Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 1 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/2021 i 62/2023 )

- Pravilnik o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja

( "Sluzbeni glasnik RS" broj 32/19 ).

2.1.2. Planski osnov

U skladu sa Prostornim planom Opstine Backa Topola, (,Sluzbeni list Opstine Backa Topola“ broj
20/2015)- u daljem tekstu PP, izradenim od strane ,J.P. ZA GRADEVINSKO ZEMLJISTE, URBANISTICKO
PLANIRANJE | UREDENJE* Backa Topola, odnosno Sematskim prikazom naselja Krivaja u okviru Cijeg
gradevinskog podrucja se nalazi predmetna, parcela u zoni postojece proizvodnje i privrede, utvrdena je

obaveza izrade urbanistickog projekta u cilju arhitektonsko-urbanisticke razrade lokacije.

Predmetni Urbanisticki projekat ¢e biti osnov za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju silosa za

potrebe poljoprivredne proizvodnje.

2.2. Obuhvat Urbanistickog projekta

Prostor obuhvacen Urbanistickim projektom Cini katastarska parcela broj 3159 K.O. Gornja Rogatica
u okviru naselja Krivaja, koja je upisana u list nepokretnosti broj 2071 K.O. Gornja Rogatica, kao i deo javnih
povrsina vezanih za saobracajne prikljucke i prikljucke instalacija.
Urbanisticko-arhitektonska razrada lokacije se odnosi na parcelu povrsine 03-17-96 m2. Predmetna
parcela je pretezno pravougaonog oblika, i po svom prostornom poloZaju nalazi se u granicama
gradevinskog podrucja, u zoni postojeCe proizvodnje i privrede naselja Krivaja, u okviru opstine Backa

Topola.

Predmetna parcela broj 3159 K.O. Gornja Rogatica se:
- sa severoistocne strane granici sa povrsinom javne namene, pod K.P. 3026 K.O. Gornja Rogatica, u
okviru koje se nalazi nekategorisani put, javnoj svojini opstine Backa Topola.
- sa severozapadne strane predmetna parcela se granici takode sa povr§inom javne namene pod K.P.
2964 u okviru koje se nalazi drzavni put Il A reda broj 106, Kljajicevo — Backi Sokolac.
- sa jugoistoCne strane graniCi se sa parcelom broj 2509/1 K.O. Gornja Rogatica, poljoprivrednim
zemljistem u svojini Batka doo Conoplja.
- sa jugozapadne strane graniCi sa parcelom K.P. 2500/4 K.O. Gornja Rogatica, gradevinskim
zemljiStem u zajednickoj svojini fiziCkih lica.
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Spisak mednih taCaka granice obuhvata UrbanistiCkog projekta (K.P. 3159, K.O. Gornja Rogatica) :

Koordinate mednih tacaka za parcelu
K.P. 3159 K.O. Gornja Rogatica
Br. tacke X ¥
1-17-5 138473244 9077310,73
6168 7384869,01 5077540,09
d2? 7384903 83 5077598,38
d 2000 7384911 47 207759901
d 219 7384967,08 3077334,70
d 2386 738494606 5077495,02
d 2385 138479547 207723585
1-17-9 738479249 307723318
1-17-8 7384741,23 07727229
1-17-1 738474194 a077290,32
1-17-6 7384746,74 5077303,62

Predmetna lokacija se nalazi u granicama gradevinskog podrucja naselja Krivaja u zoni postojece
proizvodnje i privrede te s obzirom da je postojeci privredni kompleks izgraden, isti poseduje i sopstvene
prikljucke na infrastrukturu. U skladu sa tim, planirana infrastruktura koja ¢e biti aktivna u svrhu izgradnje
silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje, sa svim prate¢im objektima, a u sklopu postojeceg
poljoprivrednog kompleksa, je sledeca:

-saobracajna infrastruktura — zadrzava se postojeci kolski priklju¢ak sa povrsine javne namene, i to
sa zapadne strane kompleksa, prema kat.parceli br. 2964 K.O. Gornja Rogatica, odnosno sa drzavnog puta
Il A reda broj 106.

-elektroenergetska infrastruktura — snabdevanje ¢e se vrsiti iz postojece transformatorske stanice
ZTS-2P “PD Krivaja”, Krivaja. Odobrena snaga od 316kW za postojeceg kupca, ED broj 2732912.

-objekat Ce se prikljuCiti na postojecu hidrantsku mrezu u sklopu privrednog kompleksa, u vlasnistvu
investitora, koja se napaja iz postojeceg bunara

-objekat e se prikljuCiti na postojecu gasnu mrezu te¢nog gasa koja se nalazi u okviru kompleksa, u
svojini investitora

Napomena: Na parceli K.P.3159, K.O. Gornja Rogatica, nema zasticenih podrucja za koje je
sproveden ili pokrenut postupak zastite, utvrdenih ekoloSkih znacajnih podrucja, ekolo$kih koridora od
medunarodnog znacaja niti drugih elemenata ekoloSke mreze Republike Srbije. Takode, na parceli nema
zasticenih kulturnih dobara.
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2.3. Uslovi izgradnje |

2.3.1. Uslovi lokacije |

U klimatskom pogledu podrucje opstine Backa Topola ima umereno kontinentalnu klimu koju €ine
o$tre zime i topla leta sa relativno nestabilnim padavinama. S obzirom na takve klimatske uslove Pravilnik o
energetskoj efikasnosti uvrstio je podrucje Backe Topole u ,,zonu B,, kao mesto za koje je spoljnja projektna
temperatura (period grejanja) niza od — 15 Ceo. Velik snezni pokrivaC i izraziti stalni vetrovi nisu
karakteristiani za ovo podrucje ali se povremeno pojavljuju i pri tom mogu biti izraziti.

U skladu sa Prostornim planom Opstine Backa Topola, broj 350-160/2015-V od 2015 god. izradenim
od strane ,J.P. ZA GRAPEVINSKO ZEMLJISTE, URBANISTICKO PLANIRANJE | UREDENJE* iz Backe
Topole, predmetna parcela se nalazi u granicama gradevinskog podrucja naselja Krivaja, u okviru radne i
poslovne zone, namenjene za proizvodnju i privredu, za koju je utvrdena obaveza izrade urbanistickog
projekta u cilju arhitektonsko-urbanisticke razrade, kako pri planiranju novih kompleksa, tako i pri
prosirenju postojecih.

2.3.2. Namena objekata |

Uredenjem predmetnog prostora, kat. parceli broj 3159 K.O. Gornja Rogatica, prema urbanisticko-
arhitektonskoj razradi lokacije, sem 11 objekata prema podatcima iz katastra nepokretnosti, na predmetnoj
lokaciji, se planira izgradnja sledecih objekata:

Silosa 4 x 2.929 m3

Aspiraterska kucica spratnosti P+1
Usipni ko$ P+0

Elevatorski stub

SuSara 12t/Cas

Tampon celija

ok wh ~

Sem navedenih objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje urbanisticki projekat razraduje i sve pratece
sadrzaje, kolske i peSace prilaze, saobracajne i manipulativne povrSine, kao i zelene povrSine sa pratecom
mrezom infrastrukture.  Urbanisticko arhitektonska razrada ove lokacije zbog proSirenja kompleksa
navedenim sadrZajima, sprovodi se u skladu sa propisima i standardima, kao i zadatim urbanisti¢kim
parametrima iz PP-a, kao i prema uslovima izdatim od strane imaoca javnih ovladéenja.

Svi objekti ¢e zajedno Ciniti jednu funkcionalnu celinu, koja je namenjena za prijem, skladistenje i pretovar
Zitarica. Objekat je planiran da sluzi za vlastite potrebe investitora, medutim, moze imati i komercijalni
karakter tj. moguce je kapacitete koristiti za usluzno skladistenje, CiS¢enje, ili pretovar drugim pravnim i
fiziCkim licima.

Projektovano je savremeno tehnoloSko reSenje sa automatskim upravijanjem i kontrolom
funkcionisanja tehnoloskih linija tako da se procesom rukovodi iz komandne prostorije. Zbog povremene
kontrole i remonta nadsilosne opreme, pristup do iste je omoguéen metalnim penjalicama. Istovar pristigle
robe iz vozila je preko novoprojektovanog usipnog ko$a koji se nalazi ispod nadstre$nice.
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2.3.3. Parterno i saobracéajno uredenje parcele

Na osnovu odgovora na zahtev za izdavanje prethodnih uslova izdatim od strane J.P. PUTEVI
SRBIJE pod brojem 953-9041 od 24. aprila 2023.godine, na lokaciji za izgradnju silosa za potrebe
poljoprivredne proizvodnje na lokaciji K.P. 3159, K.O. Gornja Rogatica, u okviru naselja Krivaja,
konstatovano je da predmetni kompleks ima postojeci prikljucak sa severozapadne strane prema kat.parceli
br. 2964 K.O. Gornja Rogatica, odnosno sa drzavnog puta Il A kategorije a oznake broj 106, deonice 10601,
koji se zadrzava i za buduce funkcionisanje prosirenog kompleksa.

Postojeci prikljucak teretnim vozilima sa drzavnog puta IIA reda je dvosmeran, pod pravim uglom, u
Sirini od 6,90 m, sa kolovozom tvrdog zastora planiranog za teSki saobracaj i radijusima od 10 m bez
planiranih izmena poprec¢nog profila.

Preglednost javnog puta sa mesta prikljucka je u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta
bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta (Sl.glasnik RS
br.41/09 i 53/10) po osnovu sledecih parametara:

- Ograda predmetnog kompleksa je uvucena od kontakt linije sa drzavnim putem na 9,50 m
- Drvored postoji samo sa desne strane prikljucka (posmatrajuci sa aspekta izlaza sa parcele) gde je
prvo stablo na udaljenosti od 50m, od mesta prikljucka

Saobracajna infrastruktura

U okviru privrednog kompleksa je predviden reZim saobracaja teskih teretnih vozila nosivosti preko
12t. Saobracajne povrsine unutar kompleksa Cine postojece interne kolsko-manipulativne povrsine, peSacke
povrSine i postojeCi parking prostor za putnicka vozila. Na delu kompleksa, Cije se proSirenje planira,
predvidena je nova interna kolsko-manipulativna saobracajnica koja obezbeduje pristup planiranoj grupi
objekata. Sirina nove saobraéajnice je 3.5 m i omoguéava kiper kamionima ulaz pod nadstre3nicu, gde se
nalazi usipni ko$ sa polukip platformom. Predvideno je da se ispod nadstreSnice istovremeno mogu naci i dva
paralelno postavljena vozila. Takode je omoguceno vozilima da zaobidu ulaz pod nadstreSnicu i da se
jednosmernim kretanjem oko silosa vrate na pocetak zone istovara. Zbog planiranog rezima kretanja vozila,
u okviru kompleksa je predvidena horizontalna i vertikalna saobracajna signalizacija. Saobracajni putevi i
platoi, namenjeni za saobracaj teretnih vozila, imace poprecni pad prema zelenim povrsinama, od 0.5-1%.

Prostorni poloZaj nove interne saobracajnice i nivelaciono reSenje po sredini saobracajnice dato je na
grafickom prilogu broj 3.4.
Nova interna kolska saobrac¢ajnica i manipulativni plato, sledecih su karakteristika:

- jednosmeran poprecni pad od 1 % za odvodnjavanje, isti ¢e se prilagoditi uslovima terena

- uzduzni pad Ce blize biti definisan kroz projekat saobracajnice i spoljnog uredenja

- ukoliko su uz kolovoz postavljeni ivitnjaci, moguce je u ukupnoj Sirini prilaza sa lepezama
upustiti iviCnjake

- Sirina postojeceg prikljucka je 6,4 m Sto obezbeduje nesmetan ulazak i izlazak merodavnog
vozila, sa radijusima od 10m kojima se omogucuje bezbedno kretanje vozila koja ¢e imati
pristup kompleksu

- prihvatanje i odvodnjavanje povrSinskih voda sa internih saobraCajnica - platoa i
saobracajnog prikljucka u postojece retenzije

Tehnicko regulisanje saobra¢aja kroz kompleks reSic¢e se u sklopu projekta za gradevinsku dozvolu.
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Mirujuéi saobracaj

PostojeCi parking prostor za potrebe putnickih automobila (za zaposlene i posetioce kompleksa) se
nalazi na severo-zapadnoj strani predmetne parcele, blizu samog prikljucka parceli sa saobracajnice javne
namene. Ukupno je formirano 12 parking mesta.

lzvor osvetljenja

Za izvore no¢nog osvetlienja koji se nalaze na otvorenom i osvetljavaju kompleks, predvidaju se
postojeCi kandelaberi i refletkori za direktno osvetljenje sa zaStitom od rasipanja svetlosti, kojima se
obezbeduje usmerenost svetlosnih snopova prema zeljenim sadrzajima.

2.3.4. Ogradivanje parcele

Predmetni kompleks je ograden postoje¢om transparentnom, tj.ziCanom ogradom, koja prati granicu parcele,
medutim na delu priklju¢ka na drzavni put IIA reda, zbog preglednosti, ista je od granice parcele uvucena na
9,50 m.

2.3.5. Regulaciono i nivelaciono resenje

Predmetna parcela je tzv ugaona parcela $to znaci da ima dve regulacione linije koje dele povrSinu
javne namene od ostalog zemljiSta. Prva regulaciona linija je duz drzavnog puta Il A reda broj 106, dok je
druga uz atarski put — parcela broj 3026 k.0. Gornja Rogatica. Obe su definisane postojecim mednim
taCkama kao i analitiCkim elementima prikazanim u grafickom prilogu broj 3.3. - Urbanisticko reSenje sa
elementima regulacije i nivelacije. Isti prilog prikazuje i tatan poloZaj planiranog objekta, kao i njegov
maksimalni horizontalni gabarit.

Gradevinska linija planiranih objekata je sa severozapadne strane uvu¢ena u odnosu na regulacionu
liniju na kat.parceli broj 2964 K.O. Gornja Rogatica (drzavni put Il A reda broj 106 ) za 48,40 m, odnosno sa
severoistocne strane, od regulacije prema parceli broj 3026, je uvucena 237 m.

Novoplanirani objekat je sa juzne strane udaljen 33,57 m od susedne parcele k.p. broj 2500/4 K.O.
Gornja Rogatica (u svojini fizickog lica), dok je sa jugoistoCne strane odaljen za 19,71 m od susedne parcele
k.p. broj 2509/1 K.O. Gornja Rogatica (u svojini Investitora).

Navedeni lokalitet parcele je relativno ravan. Visinska razlika najnize i najviSe tacke dela parcele
na kom se izvode radovi predmetnih objekata ne uslovljava dodatno usecanje i nasipanje tla,
posmatrajuci svaki objekat kao zasebnu celinu. Neznatne visinske razlike terena premosti¢e se kroz
planiranje saobraCanica i samog okolog terena. Dakle, nivelaciono reSenje uslovljeno je
novoprojektovanim kotama planirane interne saobracajnice - platoa, visinskim kotama terena na predmetnoj
parceli, kao i naCinom prikupljanja i odvodenja atmosferskih voda.

U cilju tehni¢kog pobolj$anja reSenja moguce su izmene visinskih kota i padova kolovoza.

2.4. Numericki pokazatelji

Bilans povrsina parcele:

Povrsina predmetne parcele 3159 prema katastru 31.796,00 m2
Ukupna povrsina parcele 31.796,00 m?
Postojeci objekti koji su upisani u katastar nepokretnosti 4.304,00 m?

Ukupna povrSina postojecih objekata 4.304,00m?2 13,53%
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Usipni ko$ sa prijemnim elevatorom 220,88m?
Aspiraterska ku¢a sa komandnom sobom 35,00 m2
Elevatorski stub 20,20 m?
Baterija Cetiri silo ¢elije 808,24 m2
Susara 27,60 m2
Tampon celija 25,96 m2
Planirani objekti ukupno: 1.138,00 m? 3,58 %
Ukupna povrsina svih objekata 5.442,00 m?
Postojece saobracajnice, platoi, betonske staze, parking 6.585,00 m2
Planirane saobracajnice 1.564,00 m?
Saobraéajnice ukupno: 8.149,00 m?2  25,63%
Ukupna povrsSina svih objekata i saobraéajnica 13.591,00 m?
Planirane uredene zelene povrsine 18.205,00 m?
Zelene povrSine ukupno 18.205,00 m?  57,26%

Maksimalni stepen iskoriS¢enosti parcele ( raCunajuci sve objekte visokogradnije i platoe sa saobracajnicama
i parkinzima ) tj. indeks zauzetosti je 42,74 % (po PP max. =70%).

Procenat uc¢esc¢a zelenih povrsina je 57,26 % (po PP min. = 30%)

Indeks izgradenosti parcele je 0,1711 ( po PP max. =1,5)

2.5. Naéin uredenja slobodnih zelenih povrsina

Zelene povrsine €ine 57,26 % povrsine predmetne parcele.

Planira se ozelenjavanje slobodnih povrSina parcele sa niskim ukrasnim rastinjem kao i oko objekata
a posebno uz betonske povraine koje ¢e sadnjim visokog zelenila biti osenéene. Sto se tige obodnih delova
kompleksa, planira se viSespratno zelenilo u pojasu od min Sirine 3-5 metara. Na ovaj nacin ¢e oformiti
celovit sistem zelenilase uz raznovrsnost vrsta i razli¢ite spratnosti drvene vegetacije.

Zelenilo ¢e se uredivati u skladu sa potrebama namene koja se Stiti. Izbor vrsta za zastitno zelenilo
je odreden biljnogeografskim, fitocenoloskim i staniSnim uslovima. Potrebno je izabrati dendrolo$ki materijal
otporan na prirodne i novostvorene stanisne uslove.

Preporucuje se vrsta drveca sa ve¢om lisnom masom, krupnim listom i hrapavom povrsinom lista,
kao i vrsta koje su otporne na aerozagadenja.

U sastavu sadenog zelenila dati prednost autohtonim vrstama, koje su najviSe prilagodene lokalnim
pedolo$kim i klimatskim uslovima.

Izbegavati koriSCenje invazivnih (agresivnih alohtonih) vrsta. Najznacajnije invazivne vrste zelenih
povr§ina Panonskog regiona su sledeCe: cigansko perje (Asclepias syriaca), jasenolisni javor (Acer
negundo), kiselo drvo (Ailanthus glandulosa), bagremac (Amorpha fruticosa), koprivi¢ (Celtis spp.), dafina
(Eleagnus angustifolia), pensilvaniski jasen (Fraxinus pennsylvanica), trnovac (Gledichia triachantos), ziva
ograda (Lycium halimifolium), petolisni brsljan (Parthenocissus inserta), kasna sremza (Prunus serotina),
zlatni Stap (Solidago gigantea aggr.), zvezdan (Symphyotrichum spp.), falopa (Fallopia sp.), bagrem (Robinia
pseudoacacia), Sibirski brest (Ulmus pulmila).
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Na granici predmetnog prostora sa oranicama pozeljno je izbegavati sadnju vrsta koje predstavljaju
prelazne domacine odredenih parazita poljoprivrednih kultura ili vo¢aka, medu kojima su pojedine zbunaste
vrste: zutika (Berberis sp), dunjica (Cotoneaster sp), pirakanta (Pyracantha sp), oskorusa (Sorbus sp) i
drvenaste vrste: jasenolisni javor (Acer negundo) i dr.

Ostale povrSine bie uredene kao travnate, a moguca je i sadnja niskog, srednjeg ili visokog
ukrasnog rastinja, uz uslov da vrste ne budu invazivne i da krodnje drveca ne prelaze granice parcele.
Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom prema tehnickim normativima za

projektovanje zelenila.

Pri podizanju drvoreda, voditi raCuna o prostornim moguénostima - S$irina zelenog pojasa,
udaljenostima od instalacija, saobracajnih traka i objekata.

2.6. Nacin prikljucenja na infrastrukturu

2.6.1. Elektroenergetska mreza

Prema Uslovima za izgradnju silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje u Backoj Topoli, izdatim
od strane ,ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE* D.0.0. BEOGRAD, br. 25460400.-D-07.09-234263/1-2023 od

dana 20.07.2023. godine:

Posmatrano podrucje se elektricnom energijom snabdeva iz TS 35/10 kV ,S,Moravica® sa 10 kV
izvodom ,Krivaja“. Osnovni objekat za snabdevanje je postojeca transformatorska stanica ZTS-2P ,PD

Krivaja“ Krivaja.

Potrebna maksimalna jednovremena snaga se uklapa u postojee odobrene kapacitete, odobrena
snaga za postojeceg kupca ED broj 2732912.

U zavisnosti od angazovane maksimalne jednovremene snage i nacina merenja, koji ¢e biti obraden u
Idejnom projektu poslovnog kompleksa, Ogranak Elektrodistribucija Subotica ¢e po dobijanju zahteva izdati

uslove za projektovanie i prikljuCenje.

Lokacija proSirenja kompleksa se nalazi neposredno uz trasu nadzemnog elektroenergetskog voda koji
Ce se izmestati u skladu sa uslovima za projektovanije i prikljuenje pribavljenim kroz objedinjenu proceduru.

2.6.2. Vodovodna i kanalizaciona mreza

Za planiranu izgradnju silosa za porebe poljoprivredne proizvodnije nije potreban prikljucak na

sanitarnu vodovodnu mrezu.

Za planiranu izgradnju silosa za porebe poljoprivredne proizvodnie nije potreban prikljuak na fekalnu

kanalizacionu mrezu.

Hidrantska mreza kompleksa:

Predvidena je izgradnja spoljne hidranstske mreZze sa nadzemnim hidrantima, 6 komada. Njihov
raspored i broj ¢e se definisati u postupku objedinjene procedure.

- voda za protivpozarne potrebe - potrebna koli¢ina vode za spoljadnju hidrantsku mrezu je 20,0
I/s. sa pritiskom na hidrantsku mrezu od 2,5 bar-a. Snabdevanje se predvida iz postojece hidrantske
mreZe ili postoje¢ih bunara. Udaljenost hidrantske mreZe i bunara iznosi 12,77 m.
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- voda za protivpozarne potrebe — za objekat Susara - potrebna koli¢ina vode za dva zidna
hidranta sa pritiskom na hidrantsku mrezu od 2,5 bar-a. Snabdevanje se predvida iz postojece
hidrantske mreZe ili postoje¢ih bunara.

Hidraulicki proracun /Projektovanje i izgradnju hidrantske mreze vrsiti u skladu sa odredbama
Zakona o zastiti od pozara (,SI. glasnik RS* br. 111/09, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 — dr.zakon), Pravilnika o
tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske mreZe za gaSenje pozara (,Sl. Glasnik RS* br. 3/2018), i

ostalih vazecCih propisa za ovu oblast.

Odvodenje atmosferskih voda:

Odvodenje uslovno Cistih atmosferskih voda sa krovova objekata i saobracajnica e se usmeriti na
okolni teren. Usmeravanje atmosferskih voda sa saobracajnica ce se izvesti ka otvorenim drenaznim
kanalima - retenzijama. Otvoreni zemljani kanal je trapeznog popre¢nog preseka Sirine od 1,5cm do 3,5 m,
sa nagibom kosina od 1 do 3. Dubina kanala je uslovljena od trase puta i topografije terena i mora biti
postavijen dovoljno nisko da je u njega moguce slobodno izlivanje vode sa kolovoza i okolnog terena.
Proveriti erozionu stabilnost kanala po okvaSenom obimu.

2.6.3. Gasna instalacija

Prema Tehnickim uslovima za izradu Urbanistickog projekta arhitektonsko-urbanisticke razrade
lokacije za izgradnju silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje na k.p.br. 3159 K.O. Gornja Rogatica na
predmetnoj lokaciji, izdatim od strane ,BEOGAS* d.0.0. pod brojem TU-URB-25/2023 od dana 31.03.2023.
god. na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ( “Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/2020 i 52/2021 ), Zakona o energetici (Sl.glasnik RS*br. 145/2014, 95/2018-dr.zakon),
Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bara
(SI. glasnik RS* br. 86/2015) kao i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normativima za tu oblast.

- Distributivna gasovodna mreza u nadleznosti distributera prirodnog gasa ,BEOGAS® d.o.o.
se nalazi van obuhvata predmetnog projekta, te stoga ne postoje posebni uslovi za gasne

instalacije.

S obzirom na gornje navode, Investitor se opredelio na nastavak kori$¢enja teCnog naftnog gasa

(TNG).

U planiranom objektu, odnosno objektu SuSara potreban je gasni priklju¢ak za potrebe gasnog
gorionika koji je sa stalnim plamenom i sa automatskom regulacijom preko PLC-a. Rasporeden je u obliku
slova T, u dva ili tri reda, u zavisnosti od veliCine susare. Red gorionika je od livenog gvozda a injektori,
ubrizgivaCi-dizne od bronze. Gasna rampa je sa elekromagnetnim ventilima. Od strane ,KROMSCHODER,
se isporucje filter gasa, manometri i deo upravljackog ormara. Elementi upravjackog ormara je SIEMENS-ov
ili slian. Upravljacki ormar sluzi za ispitivanje gasne rampe pre svakoga paljenja i u toku rada gorionika.

Instalacija teCnog naftnog gasa (TNG) Rezervoari za TNG projektuju se na istoj parceli na kojoj je i
predmetni objekat. Projekat je izraden u skladu sa projektnim zadatkom Investitora, Aktom o urbanistickim
uslovima i Pravilnikkom o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladiStavanju i
pretakanju goriva. Stanica je locirana u krugu privrednog kompleksa, van putnog pojasa, sa posebnom
pristupnom saobracajnicom odgovarajuc¢ih radijusa krivina (omogucen je pristup transportnim cisternama).
Kompletne instalacije (rezervoari, isparivacko - redukciona stanica, ) locirane su na propisanim bezbednim
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odstojanjima u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za TNG i o uskladistenju i pretakanju TNG-a ("SI.

list SFRJ" br. 24/71126/71).

Gasni rezevoar je udaljen 5,0m od susedne parcele broj 2500/4, kao i IRS - isparivacko redukciona stanica.
Od IRS-a do objekta Susara, postavljen je novoplanirani gasni vod duzine od 35.45 m.

Skladistenje TNG-a se sastoji iz 1 rezervoara od 5m3 i isparivaa kapaciteta 25kg/h., tako da ukupna
zapremina prenosnog rezervoara ne prelazi 15m3 . Prilikom pretakanja, manipulisanja i transporta prenosni
rezervoar mora biti na prikladan nacin obezbedeni od pomeranja i prevrtanja. Prenosni rezervoar mora biti
konstruisan i ispitan za gas koji je samo propan bez obzira kojim se gasom puni.

Gasovod teCne i gasne faze od prenosnog rezervoara do IRS, izveS¢e se nadzemno od celiCnih
beSavnih cevi, C.1212 i standardnih fitinga. Gasovod ¢e biti AKZ zasticen i ofarban, i opremljen sigurnosnim

ventilima, dimenzionisani za radne pritiske Pmax= 16,7bar.

SkladiSni rezervoar TNG se skladisti u

jednom nadzemnom, horizontalnom, cilindriénom rezervoaru, nazivne zapremine 5 m3 izradenog po SRPS
EN 12542. Rezervoar se isporuCuje zavréno obojen aluminijumskim reflektuju¢im lakom, prema propisima za
skladistenje TNG-a Svi priklju¢ci opremljeni su protiv-lomnim ventilima. Takode nadzemna gasna instalacija
mora se propisno osloniti tj. moraju se odrediti potrebne fiksne tacke kao i maksimalna rastojanja izmedu dva

oslonca.

2.6.4. Elektronsko komunikaciona mreza

2.6.4.1. KDS mreza

Za planiranu izgradnju silosa za porebe poljoprivredne proizvodnje nije potreban priklju¢ak na KDS

mrezu.

2.7. Inzenjersko geoloski uslovi

Geoloski profil terena karakteristiCan za ovo podrucje u seizmiCkom pogledu je povoljan i spada u
podrucja sa malim seizmickim intenzitetom. Za povratne periode 50, 100 i 200 godina, stepen seizmi¢nosti je

najnizi i iznosi 6° po skali MSK-64.

Na lokaciji kompleksa, pre izrade projektno tehnicke dokumentacije neophodno je izvesti
geomehanicke istrazivacke radove sa ciliem odredivanja inzenjersko geoloskih, odnosno geotehnickih uslova

za izgradnju.

2.8. Mere zastite i unapredenja zivotne sredine

Uslovi Zivotne sredine za urbanisticko planiranje utvrdeni su u predmetnom Planu prema nameni
kori§Cenja prostora, ogranienja u pogledu vrste delatnosti koje ne mogu obezbediti standarde kvaliteta

Zivotne sredine utvrdene propisima.

U vezi sa navedenim predmetni privredni objekat — silos za potrebe poljoprivredne proizvodnje —
mora biti u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,SI. Glasnik RS* br. 134/04, 36/09) i
Uredbom o utvrdivaniju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se moze
zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu (,SI. Glasnik RS* br. 114/2019) koji treba da osiguraju da
funkcionisanje predmetnog objekta spredi ugrozavanje Zivotne sredine obezbedivanjem nivoa kvaliteta
sredine prema odgovaraju¢im standardima i kriterijumima koji ureduju oblast zastite vazduha, zemljista, voda,
zaStite od nejonizujuceg zraCenja, upravljanja otpadom i zastite buke. Prema Uredbi o utvdivanju Liste
projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se moze zahtevati procena uticaja,
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predmetni kompleks ne spada pod projekte za koje je obavezna ili se moZe zahtevati procena uticaja na
Zivotnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, neophodno je da pre pribavljanja lokacijskih uslova,
Opstinska uprava opstine Backa Topola, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, gradevinarstvo,
zastitu Zivotne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu, kroz objedinjenu proceduru pribavi uslove o
zastiti zivotne sredine od nadleznog organa.

U okviru poslovnog kompleksa za komunalni otpad su predvideni kontejneri, koji su smesteni na
plato sa omogucéenim slobodnim pristupom za odvoz.

2.9. Mere zastite od pozara

- Shodno €lanu 29 Zakona o zaétiti od pozara (,SI. Glasnik RS*, br. 111/09, 20/15 i 87/18), potrebno je
ukazati da u slu¢aju da planski dokument i urbanisticki projekat predstavljaju osnov za izdavanje lokacijskih
uslova, isti ne sadrzi mogucnosti, ogranienja i uslove u pogledu mera zastite od pozara i eksplozija, pa je
potrebno, u postupku izdavanja lokacijskih uslova, pribaviti posebne uslove zastite od poZara i eksplozija u
skladu sa ¢lanom 54. Zakona o planiranju i izgradnji (,SI. Glasnik RS*, br. 72/2009, 81/2009, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019, 9/20 i 52/2021 i 62/2023 ) i ¢lanu 20. Uredbe o lokacijskim uslovima
(»Sl. Glasnik RS*, br. 115/2020).

Predvideno je proSirenje postojece spoljne hidrantske mreze za gasenje pozara, shodno Pravilniku o
tehniCkim normativima za instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara (,SI. Glasnik RS* br.3/2018).

Unutrasnje saobracajnice obezbeduju pristup svakom objektu za potrebe gaSenja pozara.

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije, pridrzavati se:

- Zakona o zastiti od pozara (Sl.Glasnik RS, br.111/09, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 — dr.zakon)

- Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja (Sl.Glasnik RS,
br.11/96)

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske mreze za gaSenje pozara (,Sl. Glasnik
RS* br.3/2018). Prilikom izgradnje vodovodne mreze obavezno izvrSiti proracun potrebne koli€ine vode za
gaSenje pozara.

- Predvideti uredaje za automatsko otkrivanje i dojavu poZara shodno €lanu 42 Zakona o zastiti od
poZara (SI.Glasnik RS, br.111/09, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 — dr.zakon)

Izborom materijala voditi rauna o njihovoj otpornosti sa aspekta tehnicke i protivpoZarne zastite. Pri
projektovanju i izgradnji kompleksa uzeti u obzir vazece propise za gromobran, elektricnu mrezu, dimnjake,
skladista i pogone sa lako zapaljivim materijalima.

Mere zastite od pozara i analiza moguénosti nastanka pozara u objektima za skladistenje
Zastita od pozara obuhvata skup mera i radnji koje treba preduzeti u cilju:
- zaStite ljudstva od poZara i posledica,

- zaStite materijalnih dobara od uniStenja i oStecenja,
- stvaranje uslova za siguran i bezbedan rad radnika.
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Zastita od poZara ostvaruje se provodenjem propisanih i priznatih pravila zastite od pozara, a
naroCito dolaze u obzir u ovim slucajevima:

- kod lokacije objekta,

- u investiciono tehnickoj dokumentaciji,
- pri montaZi postrojenja,

- za vreme pustanja pogona u rad,

- u toku radnog vremena, odnosno za vreme eksploatacije postrojenja.

Osnovne pretpostavke pozara su: gorivo, kiseonik i izvor paljenja. Goriva i kiseonika ima
dovoljno,potreban je samo izvor paljenja. Jedan izvor paljenja koji je identifikovan u velikom procentu, je
nepravilna upotreba opreme za zavarivanije i seCenje. Pozar se uglavnom izaziva bacanjem opuska cigareta,
brubenjem metala, varenjem kada je postrojenje u funkciji.
Zbog svega ovoga izriCito zabraniti puSenje i upotrebu otvorenog plamena u neposrednoj blizini postrojenja.
Pre svakog varilackog ili nekog drugog posla koji se obavlja alatom koji varnici treba uraditi sledece:

- zaustaviti postrojenje,
- saCekati izvesno vreme da se moguca

uskovitlana prasSina umiri,

- politi pod oko mesta varenja ili ga obloZiti mokrim jutanim vre¢ama,
- postaviti radnika sa aparatom za suvo gasenje poZara u blizini mesta gde se brusacki radovi vre.

U silosima merama zastite od izvora paljenja poZara trenjem opreme, leZi u pridrZzavanju uputstava
koje su isporucioci odredene opreme dali.

Sto se tice unutradnjeg izvori paljenja, materijal koji se skladisti (Zitarice) sklone su vi$e ili manje
samopaljenju. Sam proces samozagrevanja je posebno opasan ako se ne otkrije na vreme i ne sanira.

Kod suSare, kod pojave pozara, najdelotvornija mera je ispustanje materijala iz vertikale zahvacene
pozarom. StatiCki elektricitet koji spada u ovu grupu, a javlja se kod transporta Zitarica eliminiSe se

uzemljivanjem svih uredaja transporta i

pomo¢nih uredaja —otpraSivanje.

U okviru ovoga treba insistirati na neprekidnom odrzavanju Cistoce u pogonu. Prasina se mora
eliminisati. Eksplozija koja nastaje ovom nataloZenom praSinom mnogostruko je razornija od primarne
eksplozije. »Gorivo« za nastajanje eksplozije je iskljuéivo prasina raspréena u vazduhu u odgovarajucoj

minimalnoj eksplozivnoj koncentraciji.

Duznost investitora je da povremeno vrSi podeSavanje aspiracionih sistema, kao i merenja
koncentracije praSine u objektu. Pri radu suSare imamo minimalnu buku, konstruisana je za industrijske

potrebe.

2.10. Mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara

Na predmetnoj parceli ne postoje nepokretna kulturna dobra.

Sto se tite prirodnih dobara, zatraZeni su uslovi za izradu urbanistickog projekta arhitektonsko-
urbanistiCke razrade lokacije za izgradnju silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje, koji su izdati od
strane POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZASTITU PRIRODE, pod brojem 020-720/4 od dana 06.04.2023.
godine i utvrdeno je da se predmetna parcela broj 3159 K.O. Gornja Rogatica ne nalazi unutar zasticenog
podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite, utvrdenih ekolo3ki znaCajnih podrucja i ekoloSkih

koridora od medunarodnog, regionalnog i lokalnog znacaja ekoloske mreZe Republike Srbije.
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Shodno navedenom, primena izdatim uslovima, primena istih je delom opisana u stavu 2.5.
Ozelenjavanje slobodnih povrsina.

Sto se ti¢e potencijalnih zagadivaca prirode:

- Planirati primenu tehnickih mera u slucaju emisije isparnjivih jedinjenja, CestiCnih i ostalih
zagadujucih materija, u skladu sa ¢lanom 40. Zakona o zastiti vazduha (,SI. glasnik PC*, br. 36/2009 i
10/2013) koji se odnosi na preduzimanje mera za sprec¢avanje i smanjenje zagaljivanja vazduha, kao i
saglasno drugim odredbama ovog Zakona koje se odnose na stacionarane i pokretne izvore zagadivanja;

- Planirati primenu mera za oCuvanje kvaliteta zemljista na predmetnoj lokaciji u cilju zastite od
zagadenja i degradacije, a radi ocuvanja njegovih prirodnih osobina i funkcija, saglasno odredbama ¢lana 12.
Zakona o zastiti zemljista (,SI. glasnik PC*, br. 112/2015);

- Planirati primenu odgovarajuhih mera za oCuvanje poljoprivrednog zemnjista u okruzenju
predmetnog kompleksa u skladu sa ¢lanom 16. Zakona o poljoprivrednom zemljistu (,SI. glasnik PC*, br.
62/2006, 65/2008 - drugi zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon) koji se odnosi na zabranu
ispustanja i odlaganja opasnih i Stetnih materija na poljoprivrednom zemljistu i u kanalima za odvodnjavanje i
navodnjavanije, kao i poStovanjem ostalih mera za zastitu zemljista od degradacije;

- Planirati privremeno skladiStenje otpada na propisan nacin do njegovog konacnog
zbrinjavanja, a u skladu sa ¢lanom 3. Zakona o upravljanju otpadom (,SI. glasnik PC*, br. 36/2009, 88/2010,
14/2016 i 95/2018-dr.zakon) prema kome se upravljanje otpadom vrsi na nacin kojim se obezbeduje kontrola
i primena mera smanjenja: a) zagadenja voda, vazduha i zemnijiSta; 6) opasnosti po binjni i zivotinjski svet; v)
opasnosti od nastajanja udesa; g) negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti; d) nivoa
buke i neprijatnih mirisa;

- Planirati mere za o€uvanje vodnih resursa od zagadivanja otpadnim vodama sa predmetnog
kompleksa u skladu sa Zakonom o vodama, poStovanjem zabrane ispustanja nepreciscenih i nedovonjno
preCiScenih otpadnih voda u vodno telo i ogranienja prema kojima kvalitet pre¢is¢enog efluenta mora
zadovoljavati propisane kriterijume za upustanje u krajnji recipijent, u skladu sa Uredbom o grani¢nim
vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik PC , br.
67/2011, 48/2012 i 1/2016), posebno imajuci u vidu zastitu od eutrofikacije;

- Za izgradnju u okviru predmetnog kompleksa potrebno je pribaviti uslove za projektovanije i
prikljucenje od strane imaoca javnih ovladéenja, u skladu sa ¢lanom 27. Pravilnika o postupku sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem (,SI. glasnik PC", br. 68/2019).
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- 2.11. Tehnicki opis objekata

Silosi su izrazito inzenjerski objekti gde je sve podredeno tehnoloskim zathevima i racionalnosti
reSenja. Objekat je celina iz jedinica za prijem i skladiStenje.

Objekat kao funkcionalnu celinu ¢ine novoprojektovani objekti:

1-Usipni koS sa prijemnim elevatorom;
2-Aspiraterska ku¢a sa komandnom sobom;
3-Elevatorski stub;

4-Baterija Cetiri silo ¢elije;

5-Susara;

6-Tampon Celija

o USIPNI KOS SA POLUKIP PLATFORMOM | PRIJEMNIM ELEVATOROM

Maksimalno optere¢enje na usipnom koSu je 60t=600KN, {j. od natovarenog kamiona i optere¢enja
od sopstvene tezine konstrukcije. Duzina konstrukcije koSa je L=18 m. Fiksni deo objekta je AB
konstrukcija armirana rebrastom armaturom, dok je pokretna platforma i nosiva reSetka na koSu od
CeliCnih profila i rebrastog lima. Na vrhu usipnog ko3a je predvidena reSetka kroz koju ulazi zrno. Beton u
usipnom ko3u je potrebno uraditi u glatkoj oplati bez ve¢ih neravninakoje ne ugrozavaju spoljni izgled
same konstrukcije. Vertikalnost betonskih povrsina mora da zadovolji standarde u gradevinarstvu £1cm.

Predvidena kota navozne platforme je za cca 20 ¢cm izdignuta u odnosu na kotu okolnog terena pa je
konstrukcija platforme povezana AB rampom (sa obe strane) sa okolnim terenom.
Istovarni bunker se radi od armiranog betona debljine 25 cm. Sastoji se od ploce i zidova koji su
optereceni pritiskom tla sa spoljne strane i tezinom kamiona sa gornje strane. Ko$ sluZi za istovar kamiona
kipera, sa strane i unazad. Na dnu koSa je levak od nabijenog betona kroz koji redler” transportuje
Zitarice do popre¢nog redlera, ispod aspiraterske kuce do elevatorske jame. Na vrhu koSa je postavljena
CeliCna nosiva reSetka koja je sastavljena od nosivih profila i reSetke na njimai sluzi za direktan istovar
Zitarica u transporter i da ne bi u ko$ upadali i predmeti koji se ne svrstavaju u Zitarice.

Konstrukcija pokretnog dela platforme sa vozilom se podize preko 4 hidrauliCka cilindra. Kip-
platforma je sastavljena od Celicnih profila preko kojih se postavlja Celiéni rebrasti lim debljine 8mm. Ova
konstrukcija je predvidena kao Celicna reSetka duzine 18 m. Statickim proracunom dobili smo profile od kojih
je sastavljena konstrukcija. Sve veze su predvidene zavarivanjem i zavrtnjevima zavisno od vrste veze.
Izmedu istovarnog koSa i jame za polukip platformu nalazi se deo AB platforme koji je fiksan. Izmedu
betonskog fiksnog dela i platforme nalazi se zid na kome se oslanjaju profili reSetke koSa i prostorna
reSetka platforme. Ovaj betonski zid je na vrhu ojaCan ab gredom u pravcu poduZne ose zida a u donjem
delu zida su temeljne grede povezane sa zidom i temeljnom plocom.

Usipni ko§ pokriven je nadstreSnicom. Gabarit nadstreSnice u horizontalnom smislu su 24,2x9,05m.
NadstreSnica je predvidena da bude izradena od kutijastih EeliCnih profila sa krovom i zidovima od
plastificiranog lima.

Predvideno je da se ispod nadstre$nice istovremeno mogu naci dva vozila...jedno vozilo, kojekipa robu
u usipni ko$ i jedno vozilo pored njega. Odatle proizilaze dimenzije nadstresnice. Krov nadstreSnice
predviden je da bude dvovodan, a visina je uzrokovana gabaritom vozila priliom kipanja. Predvideno je
da kipanje iz vozila moze biti i unazad (kamioni kade), zbog Cega je poslednje polje nadstrSnice
podignuto u odnosu na ostale za 1,50m. (6,00-7,00m, odnosno 7,50- 8,50m).

U ovom delu kompleksa predvidena je i elevatorska jama sa prijemnim elevatorom. Jama je betonska
konstrukcija, koja je fundirana na dubini od 3,75m i sa usipnim koSem C¢ini jedinstvenu masivnu
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konstrukciju. Na elavatorskoj jami predvida se montaZa elevatorskog stuba od kutijastih&eli¢nih profila, kao
nosac elevatora. Predvidena visina elevatorskog stuba 1 je 18,40m.

o SILOSNE CELIJE
Silosne ¢elije imaju namenu skladistenja zitarica. Projektovane su 4 silosne Celije temeljnog pre¢nika 15,53m
(cilindricnog precnika 15,28) kapaciteta 4 x 2.929,0m3, sa ravnim dnom. Krov je u vidu kupe ugla 30°.
Silosne éelije su snabdevene jednim krovnim interventnim otvorom. Celije su namenjene za iskljuivo
centralno punjenje i centralno i bo¢no praznjenje, u elevatorsku jamu, sa mogu¢nos¢u ugradnje uredaja za
bo¢no gravitaciono praznjenje u vozila.
Silos se puni preko otvora gore, a prazni pomo¢u otvora na podnoj ploCi silosa u podsilosni redler, a
podsilosnim redlerom dalje prema elevatorskoj jami.
Krov silosa je samonoseéa ravno segmentirana kupa. Celija se oslanja na temeljni kruzni prsten sa
proSirenom temeljnom stopom i proSirenim vencem u nivou oslanjanja silo celije, radi evakuacije vode sa
zidova silo celija.

Tehnolo$ki postupci o€uvanja uskladiStene zrnene mase obuhvataju:
. Organizaciju procesne kontrole i kontrole kvaliteta

. Plansko eleviranje i druge mere o€uvanja kvaliteta

. Preduzimanje mera za suzbijanje StetoCina

. Standardizaciju i homogenizaciju kvaliteta uskladiStene robe i

. Intervencije sa robom u kriti€nom stanju

o PODSILOSNA GALERIJA

Ispod dna Celije nalazi se tunel Sirine 1,9 m i podom na koti -1,05 m za montazu sabirnog lan¢anog
transportera. Punjenje Celija je gravitaciono sa elevatora. Praznjenje Celije je bo¢no u vozilo i centralno u
lan¢ani transporter.

o ASPIRATERSKA KUCA SA KOMANDNOM KABINOM

Objekat je spratnosti P+1. Sluzi kao pomo¢ni objekat u sluzbi poljoprivrede uz CeliCne silose za smestaj
aspiratera (na etazi 1), te za smestaj razvodnih ormana i komandnog pulta i lagerovanje raznih otpada u
prizemlju. EtaZza sprata projektovana kao jedna prostorija, dok je prizemlje odvojeno pregradnim zidom
na dva dela. Prostorija sa razvodnim ormarima i komandnim pultom je dimenzija 2,30 x 4,50m. U njoj su
smesteni razvodni ormani elektroinstalacija i jedan sto sa stolicom za operativca na lokaciji. Druga
prostorija u prizemlju objekta sluzi za parkiranje prikolice u koju sistemom cevi gravitaciono dospeva
otpad iz procesa preciS¢avanja zrna sa prvog sprata iz aspiratera.

Objekat je samostojeca zgrada i nalazi se izmedu usipnog ko3a i elevatorskog stuba, a u blizini¢eli€nih
silosa. Spoljni gabarit objekta je 7,00 x 5,50 m, sa balkonom na spratu dimenzije 1,0m iukupne dimenzije
sprata 7,50m x 5,50m. Cista visina prizemlja je 5,20m, a sprata od 5,20 do 6,20m.

Konstruktivno reSenje i materijali:

Konstrukcija objekta je klasiCna zidana sa AB trakastim temeljima, horizontalnim i vertikalnim
serklazima u prizemlju, te klasicna Celicna konstrukcija od kutijastih profila, sa oblogom od talasastog
lima na spratu objekta. Meduspratna konstrukcija je AB ploCa sa otvorima prema detaljima aspiratera.
Krovna konstrukcija satoji od Celiénih krovnih glavnih nosa¢a u padu od 10stepeni i obrazuju jednovodni
krov. Glavni nosaci nalezu na horizontalni serklaz u kojem su montirane lazisne ploce. Na glavne nosace
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su postavljeni sekundarni nosaci za naleganje krovne obloge. Svi Celiéni elementi su od zatvorenih Celiénih
profila. U krovnim ravnima se postavljajupotrebni spregovi za ukrucenje objekta.

Krov je snabdeven horizontalnim i vertikalnim olucima i sa svim potrebnim limenim opSavima.
Vrata su Celi¢na bravarija. Pod objekta je arm. betonski, a oko objekta se betonira zastitni trotoar.

SUSARA
SuSara ,H-TECH=je sa malim troSkovima ekploatacije, sa visokim kvalitetom suSenja, zahvaljujui
specijalnom protoku zitarica — za 35% imamo manje osteCenje zrna nego kod slicnih suSara. Konstrukcija
je samonoseca, sastavljena od modula sa direktnim motornim pogonom radijalnog ventilatora. U toku
suenja kod svakog ventilatora moZe se posebno menjati kapacitet preko frekventnog regulatora, tako
da se dobija bolja efikasnost.

Svi frekventni regulatori su ,OMRON®-ovi. U svakom modulu ima 10 komada kolona za susenje od
pocinkovanog ¢&eliénog lima. Zahvaljujuéi samoj konstrukciji modula veoma lako se postize povecanje
kapaciteta suSare sa dodavanjem jednog ili viSe komada modula.

Y

Sl. br. 1 Presek modula suSare sa prikazanim tokom zrna

Upravljanja susare
Upravljanja su$are je preko ,PLC*-a (PLC je OMRON-ov ili sli¢an) i ,touch screen® monitora gde se moze
pratiti i upravijati proces su$enja. SuSenje se moze izvrsiti RUCNO ili AUTOMATSKI. U toku
automatskog rada, pomocu PLC-a, osim gorionika (temperatura vazduha i temperatura zrna),
automatski se upravlja brzina protoka zrna. Time se dobije zeljena izlazna vlaga zrna. Praznjenje
(protok zrna) se reguliSe sa frekventnim regulatorom.

Gorionik

Gasni gorionik je sa stalnim plamenom sa automatskom regulacijom preko PLC-a. Rasporeden je u
obliku slova T, u dva ili tri reda, u zavisnosti od veli¢ine suSare. Red gorionika je od livenog gvoZzda a
injektori, ubrizgivaci - dizne od bronze. Gasna rampa je sa elekromagnetnim ventilima.

Od strane ,KROMSCHODER®, isporuéen je je filter gasa, manometri i deo upravljackog ormara.
Elementi upravjatkog ormara je SIEMENS-ov ili slican. Upravljacki ormar sluZi za ispitivanje gasne
rampe pre svakoga paljenja i u toku rada gorionika.

Protivpozarna zastita
SuSara je snabdevena sa protivpoZzarnom zastitom, koja u sluaju pregrevanja (pozara)
prska vodu na pregrejanu Zitaricu u celoj suSari (poplava susare).
Izlazni vazduh Cisti se preko ciklona, svaki ventilator ima svoj ciklon. Sakupljenu praSinu prekosistema
cevi transportuju do mesta za njegovo sakupljanje.
Pri radu suSare imamo minimalnu buku, konstruisana je za industrijske potrebe.
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U suSari  su ugradeni meraCi temperature PT-100, induktivni senzori su OMRON-ovi, kapacitivni
senzori IFM-ovi, i senzori IMKO za merenje ulazne i izlazne vlage zrna.

Osnovne karakteristike suSare pri suSenju kukuruza sa 24% na 14% vlage su:

- Ulazni kapacitet 11,2t

- lzlazni kapacitet 10t

- Potrodnja prirodnog gasa 38MJ/m? je 128m?3/Cas

- PotroSnja elektricne energije 42KW.
Maksimalna potroSnja prirodnog gasa je 220m?/¢as, a instalisana snaga elektriéne energije je
42KW.

TAMPON CELIJA

Tampon celija sluzi za prihvat viSka sirove robe koju ne moze da primi suSara u procesu

kontinualnog susenja, slede¢ih karakteristika:

Celitna tampon ¢elija Geliéna zapremine V =287m3 (223t) 1kom., sledecih karakteristika:

cilindar Celiéni precnika @ 5,35 m, visine Hc= 11,45m, huk= 16,45m krov u obliku zarubljene kup sa ravnim
delom i veznim delom sa cilindrom. Na ravnom delu krova nalaze se otvori za punjenje ¢éelije, pokazivac
novoa, silotermometar i revizioni otvor sa oduskom;

- levak sa uglom izvodnice o= 45°, izlaznim otvorom @ 400 mm sa prirubnicom za direktnu vezu na
elektromotorni zatvara¢

- odgovarajuce penjalice, od podnozja Celije do gornje kote cilindricnog dela.

ELEVATORSKI STUB | ELEVATORSKA JAMA

Elevatorski stub je dimenzija u osnovi 400cm x 505cm. Sastoji se od stubova i ispuna od kutijastih profila.
Visina elevatorskog stuba je 24,90 m. Na koti 24,90m nalazi se radna platforma, za smestaj pogonske glave
elevatora i fazonskih elemenata za usmeravanije robe prema Celiji.

Elevatorski stub je putem ankera i ankerne ploCe vezan za armiranobetonski temelj (jamu) dimenzija 400cm x
505cm x 555¢cm. Ovaj temelj Cini temeljna jama debljine zidova 25cm. Donja plo¢a (temeljna ploca jame) je
na dubini 3,75 m.

2.12. Faznost gradnje |

S obzirom na razradu lokacije kojom su definisana pravila i uslovi za planiranu izgradnju silosa za
potrebe poljoprivredne proizvodnje, planirano je istu izvesti u 1. fazi a u skladu sa zahtevima investitora.

2.13. Uslovi za sprovodenje Urbanisti¢kog projekta

Ovaj Urbanisticki projekat predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova, po ¢lanu 57. Zakona o
planiranju i izgradnji ( "SI. glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 -
odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 | 52/2021 i
62/2023 ), kao i dalju izradu tehnicke dokumentacije za Gradevinsku dozvolu.

Odgovorni urbanista :

Saida Catipovi¢ dipl.ing.arh.
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